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Hesston est une petite ville du Kansas qui joue un rôle 
majeur dans le secteur agricole mondial. Depuis plus 
de 70 ans, Hesston incarne l’innovation et la qualité 
pour les agriculteurs et entrepreneurs du monde entier. 

Le centre d’excellence AGCO d’Hesston dédié au 
matériel de fenaison et de fourrage a lancé de 
nombreuses innovations depuis 1947 et a déposé 
50 brevets pour la toute première grande presse à 
balles cubiques produite en 1978.

Avec des centaines d’autres brevets à son actif, l’usine 
d’Hesston domine toujours le marché des machines de 
fourrage et de récolte et produit une gamme complète 
de matériel comprenant des systèmes de fauchage, 
des presses à balles rondes et cubiques de petit 
et grand format dont le nouveau modèle MF 2370 
Ultra Haute Densité, et des andaineurs automoteurs. 
Ces équipements sont fabriqués en parallèle de nos 
moissonneuses-batteuses axiales innovantes et vendus 
partout dans le monde.

Hesston,
Kansas  |  Berceau de la presse à balles cubiques haute densité
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• Spécialement mise au point pour 
les professionnels qui fournissent 
le secteur de la bioénergie et d’autres 
secteurs industriels en plein essor 

• Conception de pointe innovante qui 
garantit des performances maximales

• Balles ultra denses de 120 x 90 cm

• Balles 20 % plus lourdes qui accélèrent 
le nettoyage des champs, réduisent 
le tassement du sol et optimisent le 
transport et l’espace de stockage.
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Spécialement mise au point pour les grandes exploitations agricoles 
et les entrepreneurs les plus exigeants, la presse à balles cubiques 
MF 2370 UHD garantit la densité, le poids et la régularité requis par 
le secteur de la bioénergie qui se développe rapidement ainsi que par 
d’autres activités industrielles.

La presse à balles cubiques MF 2370 UHD, qui présente des 
innovations techniques dans tous les domaines et produit des balles 
20 % plus lourdes, est unique en son genre. Elle offre une densité, 
un débit et des performances exceptionnels.

Elle compacte jusqu'à 20 % de matière en plus pour former des 
balles de 120 cm x 90 cm et optimise ainsi la productivité globale. 
Les champs sont débarrassés plus rapidement et avec moins de 
manipulation, ce qui contribue à protéger les cultures et le sol, et les 
balles denses formées optimisent le chargement des camions, ce qui 
réduit les coûts de transport et de stockage.

La presse à balles cubiques MF 2370 UHD, la plus performante 
jamais fabriquée par l’usine mondialement connue d’Hesston, vient en 
supplément de la série haut de gamme MF 2200 Massey Ferguson.

Profitez des avantages des balles ultra haute densité

Balles 
20 %  
plus lourdes
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Profitez des avantages des balles ultra haute densité Presse MF 2370 UHD
Une densité et des performances incomparables
Grâce à sa conception innovante et à sa fabrication unique, les grandes exploitations agricoles et les entrepreneurs peuvent 
compter sur la MF 2370 UHD pour produire invariablement des balles très denses parfaitement formées.

Les presses à balles cubiques haute densité Massey Ferguson, fabriquées à Hesston, sont la référence incontestée du secteur et 
sont choisies par de nombreux professionnels à travers le monde pour leur fiabilité, leur durabilité et leur faible coût d’utilisation. 

Leur conception innovante, leurs caractéristiques uniques et leur qualité irréprochable leur permettent de garantir une productivité 
et des performances exceptionnelles ainsi qu’une fiabilité à toute épreuve.
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Presse MF 2370 UHD 
Une robustesse et 
un style uniques

Pratique et élégante : trois panneaux faciles 
à ouvrir facilitent l’accès pour l’entretien

Châssis principal extrêmement robuste

Volant avec cadence 50 % plus rapide 
pour maintenir la puissance

Démarrage simple sans l’aide 
d’une assistance hydraulique

Boîtier principal unique Ultra™ spécialement 
conçu pour supporter les fortes charges

Ramasseur OptiFlow™ qui accroît 
la capacité d’alimentation de 20 %

Bandes du ramasseur légères 
et résistantes en polypropylène

Flèche d’attelage plus longue pour 
une excellente visibilité sur le ramasseur
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Capteurs de densité plus 
robustes qui mesurent 
jusqu’à 63 % de capacité 
de charge en plus

Le canal de compression 
avec des angles ouverts 
optimise la forme 
des balles, quelles 
que soient la culture 
et les conditions.

Canal de compression 
OptiForm Ultra™ 
20 % plus long

Gros vérins de densité pour 
des performances maximales

Noueurs Ultra™ extrêmement fiables, 
conçus et fabriqués à Hesston

Coffres à ficelle 
EasyFill™ : chargement 
des bobines et liaison 
entre elles depuis le sol
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Des performances inégalées grâce 
au nouveau ramasseur OptiFlow

Grâce à sa capacité d’alimentation 20 % supérieure, le ramasseur  
OptiFlow permet à la presse MF 2370 UHD de maintenir en permanence  
des performances maximales.

Spécialement conçu pour garantir une alimentation régulière et continue de 
matière et satisfaire l’énorme appétit de la presse, le ramasseur OptiFlow 
offre également une flottaison et un suivi du sol exceptionnels grâce à sa 
conception innovante.

Son pivotement autour de la vis de convergence inférieure réduit la charge à 
soulever. Des bandes de ramasseur résistantes en polypropylène, rapides et 
faciles à remplacer, allègent encore davantage la charge et réduisent le bruit.

Les performances d’alimentation sont optimisées par 80 doubles 
dents à bout courbé positionnées sur cinq barres porte-dents qui 
soulèvent délicatement plus de matière, en particulier les fourrages 
plus courts et fragiles. 

De grandes vis transversales de convergence et une vis supérieure 
entraînée et flottante au-dessus du ramasseur sur sa largeur totale 
améliorent encore davantage l’alimentation en transférant le fourrage 
vers l’empaqueteur central. Cette alimentation forcée motorisée 
maintient un débit régulier et constant de matière dans la presse.

• Débit 20 % supérieur

• Flottaison et suivi du sol exceptionnels

• 80 doubles dents à bout courbé qui 
offrent des performances optimales

• Bandes du ramasseur légères 
et résistantes en polypropylène

• Vis supérieure d'alimentation 
forcée entraînée

• Vis de convergence qui dirigent 
la matière vers le système de 
pré-compression

• Débit inégalé pour une ultra 
haute densité
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Débit 20 % 
supérieur
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Des balles ultra haute densité parfaitement 
formées grâce à la chambre de pré-compression

• Technologie éprouvée conçue à Hesston

• Forme de balles parfaite

• Empaqueteur à fourche 14 % plus rapide

• Formation de plis réguliers

• Remplissage parfait du haut de 
la chambre

• Excellents résultats dans toutes les 
conditions de récolte
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Remplissage de  
la chambre de 
pré‑compression 
14 % plus rapide

Le secret de la densité exceptionnelle des balles produites par la MF 2370 UHD réside dans son système inégalé 
de chambre de pré-compression. La forte compression de la matière entrante crée systématiquement des plis plus 
denses et plus réguliers.

Les fourches haute capacité de l’empaqueteur initient le processus en recueillant et en transportant la récolte dans la 
chambre de pré-compression 14 % plus vite que sur le modèle MF 2270 XD.  Une fois la chambre pleine, l’ameneur 
à fourche ultra rapide monte les plis parfaitement formés dans le canal de compression, avec une capacité optimale.

Ce système éprouvé conçu à Hesston fonctionne parfaitement quelles que soient 
la culture et les conditions et permet de produire des balles parfaitement formées 
de densité constante, facilement empilables pour le transport et le stockage. 
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Un boîtier principal ultramoderne et 
un volant hautement performant

Une conception intelligente et une fabrication de qualité sont nécessaires pour produire 
des balles de taille régulière (120 x 90 cm) avec une densité augmentée de 20 %.

En collaboration avec un fabricant de transmissions européen de premier plan, 
Massey Ferguson a mis au point un nouveau boîtier principal Ultra particulièrement 
robuste, capable de supporter les charges extrêmes requises pour garantir cette 
densité exceptionnelle.

Un boîtier multiplicateur situé dans la flèche d’attelage entraîne un nouveau volant très 
performant à 1 500 tr/min, soit 50 % plus vite que sur la série MF 2200. Il génère 
ainsi 130 % d’énergie en plus par rapport au volant du modèle XD pour maintenir un 
régime constant et garantir la qualité des balles et un fonctionnement fluide et efficace.

Le boîtier multiplicateur porte 
le régime à 1 500 tr/min

Le volant 50 % plus rapide 
apporte davantage d’inertie

L’embrayage automatique 
à came du volant réduit les 

temps d’immobilisation

Le boîtier principal Ultra génère 
une force de piston exceptionnelle 

Volant 50 % plus rapide
130 % d’énergie en plus générée par le volant

• Augmente la force d’impact du piston

• Réduit la consommation de carburant

• Accroît la productivité
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La nouvelle conception du boîtier principal Ultra répartit ingénieusement la 
réduction de régime au travers de deux engrenages distincts, puis combine ces 
deux entraînements vers un engrenage de sortie unique pour transmettre un 
énorme couple tout en conservant des dimensions compactes.

Conçu et fabriqué selon des techniques modernes et ultra précises, le boîtier 
principal Ultra allie puissance inégalée et efficacité maximale. En association avec 
le volant plus rapide, la puissance est ainsi transmise de façon régulière au piston, 
pour des performances incomparables. 

Un embrayage automatique à came protège toute la transmission. Ce système 
simple et fiable réduit les temps d’immobilisation, car il n’est plus nécessaire de 
s’arrêter pour remplacer les boulons de cisaillement.

Les transmissions simples et très performantes à chaîne à rouleaux et  
pignons de la presse MF 2370 UHD sont résistantes et très efficaces.  
Elles sont fournies par le leader du secteur Diamond Chain Company,  
reconnu au niveau mondial pour sa qualité, ses performances et  
sa fiabilité.

Une force de piston extrême pouvant atteindre 760 kN est nécessaire pour 
produire des balles ultra denses 20 % plus lourdes.

L’augmentation de 6,5 % de la cadence du piston à 50 coups/min augmente 
non seulement le poids et la densité des balles, mais elle optimise également 
la capacité et les performances. 

Piston UltraPress™ : la puissance au 
service des balles ultra haute densité

760 kN
charge maximale

50 coups/min.
6,5 % plus rapide

• Cadence de piston UltraPress™ 
Massey Ferguson de 50 coups/min

• Force de piston inégalée pouvant 
atteindre 760 kN

• Plus de récolte traitée, plus efficacement

• Production de balles ultra haute densité 
jusqu’à 20 % plus lourdes

• Conçu à Hesston : robustesse et fiabilité
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Le contrôle automatique garantit 
une ultra haute densité constante

Le système de contrôle de densité entièrement automatique 
produit en continu des balles bien formées et à la densité 
constante grâce à une commande simple qui utilise la dernière 
interface utilisateur BaleCreate de Massey Ferguson.

Des capteurs situés dans les bielles de liaison contrôlent la charge 
sur le piston et permettent aux vérins de densité à double effet de 
régler la pression exercée sur les volets latéraux et supérieurs du 
canal de compression OptiForm Ultra, pour des réglages optimaux 
et des balles ultra denses.

• Système de contrôle de densité 
entièrement automatique

• Contrôle tridirectionnel de la densité

• Interface exclusive BaleCreate 

• Fonctionnement simple et fiable
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Le canal de compression OptiForm Ultra produit 
des balles ultra haute densité sans égal

Une conception de pointe, une fabrication robuste et le savoir-faire technique 
sans faille de l’usine d’Hesston ont été nécessaires pour créer un canal de 
pressage suffisamment résistant et fiable pour produire des balles ultra haute 
densité tout au long de la journée et de la saison.

Le canal de compression OptiForm Ultra garantit une densité exceptionnelle. 
Pour gérer cette énorme capacité, le canal de 4 m est 20 % plus long que 
celui du modèle MF 2270 XD. 

• Le canal de compression OptiForm 
Ultra garantit une densité inégalée

• Le canal de 4 m de long optimise 
la forme des balles

• 0,7 m, soit 20 % plus long que celui 
du modèle XD actuel

• Énormes vérins de densité de 
178 mm de diamètre

• Force de piston maximale de 760 kN
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Ses nouveaux angles ouverts pratiques empêchent l’accumulation 
des débris et optimisent la forme des balles, quelles que soient la 
culture et les conditions.

La ceinture de densité renforcée et extrêmement robuste qui 
enveloppe le canal est spécialement conçue pour supporter 
les charges extrêmes requises pour produire des balles ultra 
haute densité. Les énormes vérins de densité d’un diamètre de 
178 mm, soit 55 % plus grands que tous les vérins précédents, 
exercent des charges extrêmes sur les côtés et le dessus de la 
balle pour générer une force de piston maximale de 760 kN.

Canal de 4 m 
de long

Vérins 55 % 
plus gros
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Une fiabilité sans faille grâce 
aux noueurs Ultra
Les balles produites par la MF 2370 UHD sont liées par 
le fameux système à double nœud conçu par les ingénieurs 
d’Hesston et réputé pour sa fiabilité à toute épreuve.

Son fonctionnement fluide et sans faille est garanti par 
le système de liage à double nœud conçu à Hesston qui 
fait deux nœuds pour chaque ficelle autour de la balle. 
Comparé à un système à simple nœud, les ficelles sont 
soumises à une tension bien inférieure, ce qui assure 
un nouage régulier à chaque fois.

• Six noueurs Ultra conçus à Hesston

• Système éprouvé à double nœud

• Liage facile

• Formation de nœuds sans tension 
sur la ficelle

• Conçus pour être utilisés avec 
une ficelle plus épaisse et robuste

• Espacement régulier des six noueurs 
pour un nettoyage efficace
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Les derniers noueurs Ultra sont spécialement conçus pour 
supporter les efforts lors de l’utilisation des nouvelles ficelles 
plus robustes et épaisses développées pour lier des balles ultra 
haute densité 20 % plus lourdes. 

Les composants des noueurs Ultra sont plus grands et plus 
robustes afin d’améliorer les performances et la durabilité.

Six noueurs espacés régulièrement sur la largeur de la balle 
laissent suffisamment d’espace pour expulser les débris de 
la zone, pour un liage fiable, balle après balle. Les noueurs se 
lèvent facilement pour le nettoyage et le temps d’entretien est 
réduit par la lubrification automatique des noueurs AutoLube.

6 noueurs Ultra conçus à Hesston
Un ventilateur expulse les débris 

Un ventilateur à entraînement hydraulique hautement efficace maintient les noueurs 
propres pour optimiser la fiabilité du liage. Conçu grâce à une méthode moderne de 
modélisation du débit d’air, son flux d’air contrôlé expulse plus efficacement les débris 
pour maintenir le fonctionnement sans faille des noueurs.
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• Ventilateur ultra performant dédié 
aux noueurs

• Nettoyage parfait des noueurs

• Coffres à ficelle EasyFill pouvant 
contenir 36 bobines

• Chargement sans effort depuis le sol
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Chargement rapide et simple de la ficelle  
et stockage EasyFill

Les coffres à ficelle exclusifs EasyFill contiennent 36 bobines de ficelle grand format 
au total, sur deux rangées de neuf bobines de chaque côté, pour une autonomie à 
toute épreuve. Les six noueurs utilisent moins de ficelle, ce qui réduit les coûts et 
le temps d’immobilisation pour réapprovisionnement.

Les coffres EasyFill peuvent être chargés sans effort depuis le sol, sans mécanisme 
d’abaissement complexe. Lors de leur stockage, les bobines de ficelle sont légèrement 
inclinées, ce qui permet de les positionner et de les relier entre elles facilement. 
De plus, un rapide coup d’œil permet de voir la quantité de ficelle déjà utilisée.

Les coffres à ficelle basculent 
facilement vers le haut pour 
offrir un excellent accès pour 
l’entretien et la maintenance.

Les coffres EasyFill 
contiennent 36 bobines
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Une ficelle plus robuste pour  
des balles plus denses

Massey Ferguson a collaboré étroitement avec des 
fabricants reconnus pour mettre au point une ficelle 
incroyablement solide, condition requise pour la 
formation de balles ultra haute densité.

Des tests approfondis sur le terrain et en laboratoire 
ont permis de définir ses caractéristiques idéales. 
Pour les marchés européens, le partenaire de 
Massey Ferguson spécialisé dans la ficelle, 
Tama, propose de la ficelle UHD approuvée 
par le constructeur et parfaitement adaptée à 
la presse MF 2370 UHD.

En plus d’être résistante et extrêmement solide 
et d’offrir d’excellentes performances de liage, 
cette ficelle garantit un fonctionnement fluide 
et continu. Elle se déroule ainsi librement 
des bobines à grande capacité et contribue à 
maintenir une productivité optimale.
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système à double nœud, les 
balles ultra denses ne sont liées 
que par six noueurs.
• Ficelle plus solide spécialement conçue

• Extrême robustesse

• Performances de liage exceptionnelles

• Liage facile

• Déroulage fluide des bobines de ficelle

• Réduction du temps d’immobilisation 
grâce aux bobines grand format

• Économies sur le coût global de la ficelle
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Le contrôle automatique garantit  
une ultra haute densité constante

Toutes les opérations de pressage sont facilement contrôlées à l’aide 
du terminal C1000 entièrement compatible ISOBUS et de la nouvelle 
interface exclusive BaleCreate.

La présentation moderne et les différents écrans d’affichage proposés 
mettent toutes les commandes à portée de main de l’utilisateur.

L’écran d’accueil BaleCreate montre une vue de dessus de la presse 
et permet à l’utilisateur de régler et contrôler de nombreuses fonctions. 
Des graphiques indiquent la charge exercée sur chaque bielle du 
piston et des flèches guident l’utilisateur sur les andains irréguliers.

BaleCreate s’installe automatiquement sur le terminal de tous les 
tracteurs compatibles ISOBUS et affiche exactement le même écran 
et les mêmes fonctions que sur le terminal C1000.
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paramètres de la presse :
• Moniteur C1000 avec écran couleur de 7 pouces

• Interface utilisateur exclusive BaleCreate

• Présentation claire et logique sur l’écran

• Fonctionnement intuitif

• Compatibilité ISOBUS pour une utilisation sur 
tous les terminaux compatibles

C1000
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Des capacités de hachage exceptionnelles
Hacheur ProCut 
Pour un ensilage ou une paille hachée de grande qualité, la presse MF 2370 UHD 
peut être équipée d’usine d’un système de hachage haute capacité.

Le système ProCut hache la récolte selon la longueur souhaitée puis les fourches 
de l’empaqueteur la transfèrent efficacement vers la chambre de précompression. 
L’empaqueteur garantit la formation de plis réguliers et la production de balles 
parfaites quelles que soient la forme et la densité de l’andain.

Les 26 couteaux haute performance renforcés au carbure de tungstène sont 
disposés dans deux banques qui s’engagent et se désengagent facilement depuis 
la cabine à l’aide du moniteur C1000 et d’un distributeur hydraulique du tracteur. 
La longueur de hachage est de 43,5 mm lorsque tous les couteaux sont engagés 
et de 87 mm lorsqu’une seule banque de couteaux est engagée.

Chaque banque de couteaux est protégée par des accumulateurs hydrauliques 
qui offrent un système de sécurité très réactif en cas de pénétration d’un corps 
étranger dans la zone de coupe.

Deux banques de couteaux facilement engagées depuis la cabine  
pour offrir une longueur de hachage théorique de 

43,5 mm et 87 mm

Rotor ProCut en V

Les vis sans fin permettent une 
libre circulation de la récolte

Ramasseur OptiFlow 
haute capacité
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Rotor haute vitesse de grand diamètre 
pouvant être réparé rapidement grâce 
aux sections de doigts remplaçables

Entraînement du rotor ProCut 
efficace et haute performance

Avantages du ProCut :
• Grande capacité du rotor ProCut

• La nouvelle conception du rotor à trois 
rangées de doigts

• Broyage plus fin de la matière grâce à 
l’espacement des couteaux de 43,5 mm

• Double protection hydraulique ultra 
réactive des banques de couteaux

• Banques de couteaux pouvant être 
facilement baissées depuis la cabine

• Grande accessibilité pour le nettoyage, 
l’inspection et l’entretien lorsque le tiroir 
de couteaux est ouvert

• Couteaux faciles à retirer ou à remplacer

• Témoin d’engagement des couteaux 
ProCut affiché sur le moniteur

Hachage de précision grâce aux 
nouveaux couteaux ProCut robustes

Revêtement renforcé en 
plastique qui garantit un débit 

fluide des récoltes humides

Excellent accès grâce au tiroir 
de couteaux monobloc intégral 

coulissant sur le côté gauche

Double protection hydraulique 
des banques de couteaux

Tôle de déclenchement ultra 
résistante en acier inoxydable 

Les fourches de l’empaqueteur 
garantissent un transfert 

efficace de la récolte vers la 
chambre de pré-compression
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Le vaste réseau de concessionnaires Massey Ferguson offre un service 
adapté et une assistance dynamique, grâce au programme exclusif 
Harvest Promise d’AGCO.

Nous nous engageons, dans une situation exceptionnelle où nous ne 
parviendrions pas à vous fournir une pièce ayant engendré l’immobilisation 
de la machine dans un délai de 24 heures, à vous indemniser sur les frais 
engagés par l’appel aux services d’un prestataire pour poursuivre votre 
récolte jusqu’à ce que votre machine soit à nouveau en fonctionnement.*

Grâce à l’approvisionnement en pièces de premier plan et à l’expertise 
technique de leurs techniciens hautement qualifiés, les concessionnaires 
Massey Ferguson vous font bénéficier d’une assistance sur le terrain, 
d’un entretien et d’une maintenance exceptionnels afin d’optimiser 
votre investissement.

Harvest Promise 
d’AGCO

Notre garantie pour 
assurer votre récolte

Le programme Harvest Promise d’AGCO est notre 
engagement, dans une situation exceptionnelle 
où nous ne parviendrions pas à vous fournir 
une pièce ayant engendré l’immobilisation 
de la machine dans un délai de 24 heures, 
à vous indemniser sur les frais engagés par 
l’appel aux services d’un prestataire pour 
poursuivre votre récolte jusqu’à ce que votre 
machine soit à nouveau en fonctionnement.*
*  Des modalités et conditions s’appliquent.  

Disponible uniquement dans certains pays.

Le contrat d’entretien et de couverture en réparations MFCare vous garantit 
lui aussi plus de sérénité en vous permettant d’anticiper les frais d’utilisation 
jusqu’à cinq ans. Contactez votre concessionnaire pour étudier avec lui nos 
solutions de financement.

• Toujours opérationnel grâce au programme exclusif Harvest Promise

• Assistance unique pièces d’origine AGCO Parts

• Expertise technique exceptionnelle

• Coûts d’utilisation fixés à l’avance avec le contrat MFCare

• De multiples solutions de financement adaptées à votre situation

Assistance clientèle
Entretien adapté et assistance dynamique
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Réduction du temps d’immobilisation 
grâce un entretien simple
Nous recourons à une conception intelligente et à des techniques 
de fabrication modernes pour garantir une fiabilité sans faille, 
améliorer la durabilité et faciliter l’entretien régulier en vue 
d’éviter l’immobilisation. 

Trois panneaux faciles à ouvrir facilitent l’accès pour l’entretien, 
tandis que l’utilisation généralisée de roulements étanches à 
vie sans entretien améliore la longévité et réduit le nombre de 
points d’entretien.

La lubrification automatique, contrôlée à l’aide de l’interface 
BaleCreate, protège les noueurs et les chaînes de l’usure, et 
le niveau d’huile du boîtier principal peut être vérifié facilement 
grâce à une jauge transparente.

L’entretien préventif rapide et efficace réduit le temps 
d’immobilisation et permet à votre presse Massey Ferguson 
de travailler plus longtemps. 

• La conception simple réduit l’entretien régulier

• Les roulements étanches à vie améliorent la durabilité

• Lubrification automatique des chaînes et des noueurs

• Jauges transparentes pour vérification du niveau d’huile 
du boîtier principal
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22 Spécifications 
MF 2370 UHD

Format des balles
Section transversale (largeur x hauteur) mm 1 200 x 880

Longueur mm 1 000 à 3 200
Dimensions et poids

Largeur hors tout - 620/50-22.5 mm 3 000
Largeur hors tout - 620/55-26.5 mm 3 000

Largeur hors tout - 710/50-26.5* mm 3 200
Longueur hors tout – rampe repliée pour le transport mm 9 830

Hauteur hors tout – au niveau de la rambarde supérieure (position de travail) mm 3 375
Poids - Version empaqueteur (environ) kg 13 400

Transmission principale
Dimensions du volant mm 990 x 250 (diamètre x largeur)

Poids du volant kg 500
Régime du volant tr/min 1 500

Protection Embrayage à came automatique
Lubrification de la chaîne de transmission Système de lubrification automatique des chaînes de série

Ramasseur
Largeur de travail effective (DIN 11220) mm 2 246

Nombre de barres porte-dents # 5
Nombre de doubles dents # 80

Protection de la transmission Sécurité à friction et embrayage à roue libre
Flottation Double ressorts de traction

Système d’alimentation
Empaqueteur 3 fourches avec 6 dents renforcées

Ameneur Ameneur à fourche avec 6 dents renforcées
Protection Sécurité à friction

Piston
Cadence coups/min 50

Charge maximale du piston kN 760
Longueur de course mm 740

Mécanisme de liage
Nombre/type de noueurs   6 noueurs à double nœud

Espacement entre les noueurs mm 176
Ficelle approuvée en usine Ficelle HD Ultra Bale

Capacité de stockage de la ficelle # 36 bobines
Ventilateur de noueur    Haute capacité à entraînement hydraulique

Lubrification des noueurs AutoLube de série
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MF 2370 UHD
Presse avec hacheur ProCut

Diamètre du rotor 650 mm
Nombre de couteaux 0, 13, 26

Protection des couteaux Accumulateurs hydrauliques des deux banques de couteaux
Protection de la transmission Sécurité à friction

Système d’éjection des balles
Nombre de dents 12

Nombre de rangées sélectionnables 4
Fonctionnement Vérin hydraulique commandé depuis la cabine ou l’arrière

Rampe
Rampe à rouleaux renforcée De série

Système de repliage pour le transport Hydraulique depuis la cabine ou l’arrière
Système de pesée des balles De série

Essieux et pneus
Dimensions des pneus sur essieu tandem suiveur Radial 620/50-22.5
Dimensions des pneus sur essieu tandem suiveur Radial 620/55-26.5

Dimensions des pneus sur essieu tandem suiveur* Radial 710/50-26.5
Vitesse maximale essieu tandem suiveur* km/h 60

Suspension Ressort parabolique
Commande des freins Pneumatique

Éclairages
Feux de route LED

Feux de travail et de service LED
Gyrophares 2 de série

Système de contrôle et de surveillance 
Interface utilisateur BaleCreate

Compatibilité ISOBUS ISOBUS 11783
Terminal C1000 - écran couleur de 18 cm (7")

Exigences du tracteur
Puissance recommandée ch / kW 350 / 261

Type de PDF PDF CV 20 cannelures type III 1¾" (44 mm)
Système hydraulique requis min. / rec. 2 / 3 distributeurs double effet selon les équipements

Accessoires installés en concession
Béquille de stationnement hydraulique Disponible auprès d’AGCO Parts

Caméra vidéo Disponible auprès d’AGCO Parts
Système de mesure de l’humidité HayBoss Disponible auprès d’AGCO Parts

Applicateur de conservateur HayBoss Disponible auprès d’AGCO Parts

Tout a été mis en œuvre pour garantir la 
précision et l’exactitude des informations 
contenues dans ce document au 
moment de sa publication. Toutefois, des 
imprécisions, erreurs ou omissions 
peuvent exister et les caractéristiques 
sont susceptibles d’être modifiées à tout 
moment sans préavis. Par conséquent, 
toutes les caractéristiques doivent être 
vérifiées auprès de votre concessionnaire 
ou distributeur Massey Ferguson 
avant tout achat. La disponibilité et les 
spécifications des produits peuvent varier 
selon la région ; veuillez consulter votre 
concessionnaire Massey Ferguson.

* Selon la réglementation du marché. Contactez votre concessionnaire pour obtenir plus d’informations.



MF RB
Presses à balles rondes à chambre variable

MF RB 4160V et MF RB 4180V
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MF RB
Que ce soit pour presser de l’ensilage, de 
l’enrubannage, du foin ou de la paille, les agriculteurs 
recherchent	toujours	des	solutions	efficaces,	
économiques et polyvalentes pour produire des 
balles de qualité, denses, faciles à transporter et 
à stocker, en occupant un minimum d’espace.

La régularité de la densité est essentielle pour toutes 
les opérations de pressage. La nouvelle gamme 
de presses à balles rondes à chambre variable MF 
offre	une	solution	parfaite	aux	agriculteurs	grâce	
à ses capacités exceptionnelles de pressage, 
de hachage et de ramassage. Il s’agit donc de 
l’option idéale pour ceux qui souhaitent un débit 
et une qualité de fourrage ou de paille élevés.

Pour l’ensilage, ces presses produisent des balles 
compactes et bien formées, une condition requise pour 
le processus de fermentation permettant de retenir les 
nutriments essentiels de la récolte pour l’alimentation. 

Pour le foin, la paille et la biomasse, les presses à balles 
rondes MF RB forment des balles denses, faciles à 
manipuler et à empiler. Elles permettent également de 
conserver leurs propriétés pendant de longues périodes.

Les presses à balles rondes à chambre variable MF 
conviennent ainsi à un large éventail d’exploitations 
et d’entreprises de travaux agricoles, travaillant en 
polyculture, en grande culture et en élevage.



Presses à balles 
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04 Les presses à balles rondes 
Massey Ferguson RB 4160V et 
RB 4180V présentent la même 
plateforme et produisent des 
balles de 0,7 à 1,60 m ou 1,80 m 
de diamètre respectivement. 

Les options de ramasseur sans came de 
2,25 ou 2,40 m permettent une plus grande 
vitesse de travail, un entretien minimum et un 
travail beaucoup plus silencieux au champ.

Une	gamme	de	modèles	avec	rotor	
d’alimentation ou hacheur à 13, 17 ou 
25 couteaux est disponible.

Quatre courroies double couche sans jonction assurent un 
fonctionnement	fluide	avec	une	durée	de	vie	utile	imbattable.	

Le	système	de	pression	constante	(CPS)	combine	actions	hydraulique	
et mécanique par ressort et garantit une pression constante 
pendant	la	formation	de	la	balle,	selon	le	diamètre	choisi.

Le	système	de	liage	par	filet	Varionet	est	adapté	à	toutes	les	largeurs	
de	filet	et	fournit	une	excellente	couverture	latérale	de	la	balle	pour	
une stabilité renforcée pendant le transport et le stockage.
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Le système de nettoyage 
fait monter et descendre 
les couteaux lors de 
chaque cycle de liage 
par filet/ficelle pour 
préserver la propreté des 
logements des couteaux

Détection de charge LS 
ou système TIM 
(Tractor Implement 
Management) 
de la presse

Le ramasseur se relève 
automatiquement 
en marche arrière et 
pendant le processus 
de pesage des balles

Hacheur Xtracut – 
choix modulable 
de longueur 
de coupe

La fonction d’optimisation de 
la surface de balle désengage 
les couteaux pour presser 
la couche extérieure sans la 
couper et garantir des balles 
parfaitement formées

La fonction de 
pesage des 
balles enregistre 
automatiquement le 
poids de chaque balle

Les feux LED 
d’entretien et de 
service de série situés 
sous les panneaux 
latéraux s’allument 
lors de leur ouverture 

Des capteurs 
mesurent et indiquent 
en permanence le taux 
d’humidité du fourrage 
lors du pressage

La porte s’ouvre 
et se ferme 
automatiquement 
pour libérer la balle 
dès que le processus 
de liage est terminé

Amélioration de la productivité et 
réduction de la fatigue de l’utilisateur
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Ramasseur à grand débit
Des	vitesses	de	travail	supérieures	sont	possibles	grâce	à	la	conception	du	ramasseur	sans	came	Massey	Ferguson.

Doté	d’un	nombre	réduit	de	pièces	mobiles,	le	ramasseur	sans	came	est	plus	silencieux,	plus	simple	et	plus	
fiable.	Le	faible	entretien	et	la	configuration	simplifiée	vous	permettent	de	gagner	en	temps	et	en	productivité.

Le	système	de	ramassage	intègre	cinq	barres	porte-dents	dotées	des	dents	les	plus	longues	du	
marché	espacées	de	seulement	64	mm.	Ces	caractéristiques	particulières	améliorent	significativement	
la	capacité	d’avalement	et	rendent	l’alimentation	encore	plus	fluide	à	grande	vitesse.	

Les	raisons	sont	simples.	Une	unité	de	rotor	très	efficace	se	charge	d’alimenter	la	chambre.	
Pour	un	flux	de	récolte	ininterrompu	et	un	faible	risque	de	bourrage,	les	presses	à	balles	
rondes MF détiennent la plus faible distance entre le ramasseur et le rotor.

Option de rouleau 
de tasse-andain
Un	rouleau	tasse-andain	renforcé	
équipé d’un peigne est présent 
de série pour augmenter le débit 
de récolte vers la chambre.

Dents renforcées
Cinq rangées de dents robustes 
avec	un	grand	diamètre	de	spire	
pour une plus grande durabilité 
dans des conditions d’ensilage 
et en présence de cailloux.
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Xtracut pour une coupe optimale

Le	hachage	du	fourrage	pendant	le	pressage	offre	plusieurs	avantages	:

• Meilleure qualité de fourrage pour une fermentation et une digestibilité améliorées 

• Gain de temps	grâce	à	une	distribution	plus	rapide	du	fourrage
• Réduction des déchets pendant l’alimentation

• Meilleure densité, ce qui réduit les coûts de transport et d’enrubannage

Conçues pour fournir des performances de coupe optimales, les presses à balles rondes Massey Ferguson 
peuvent	être	équipées	du	système	hacheur	Xtracut	à	13,	17	ou	25	couteaux.	Les	hacheurs	sont	dotés	des	 
plus	longs	couteaux	du	marché	afin	de	ne	laisser	aucune	matière	non	coupée.

Les hacheurs Xtracut	17	et	25	intègrent	deux	banques	de	couteaux	à	sélection	hydraulique	contrôlées	 
séparément depuis la cabine selon les besoins du client. 

L’utilisateur peut choisir :
• Une seule banque de couteaux

• Les deux banques de couteaux

• Le désengagement de l’ensemble des couteaux

Le rotor Xtracut 25 comporte 4 dents qui augmentent la capacité de hachageRotor Xtracut 13 avec longueur de coupe de récolte de 90 mm
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Hydroflexcontrol : système de protection à deux fonctions
Anticiper	la	météo	et	le	temps	afin	d’obtenir	la	meilleure	qualité	de	récolte	
constitue	toujours	un	défi	pour	l’homme	et	la	machine.		

Afin	d’optimiser	la	productivité	au	champ	et	de	minimiser	les	temps	d’immobilisation	
provoqués par les bourrages de récolte, les presses à balles rondes MF sont équipées du 
système	de	protection	unique	Hydroflexcontrol,	qui	dispose	de	deux	fonctions	:

1. Amortissement mécanique automatique du fond pour éliminer les bourrages mineurs

2. Descente hydraulique du fond pour éliminer les bourrages majeurs

La	première	fonction	du	système	Hydroflexcontrol	permet	de	déplacer	la	partie	avant	
du fond de la chambre d’alimentation et d’éviter automatiquement jusqu’à 80 % des 
bourrages potentiels, pour continuer à travailler sans temps d’immobilisation inutiles.

En	cas	de	bourrage	plus	important,	la	seconde	fonction	du	système	Hydroflexcontrol,	
activée	par	l’utilisateur	depuis	la	cabine,	abaisse	hydrauliquement	la	partie	arrière	du	
fond	de	la	chambre	d’alimentation,	ce	qui	permet	à	la	matière	de	passer	facilement	
vers la chambre de pressage et de limiter ainsi les temps d’immobilisation.

Phase 1

Phase 2

Le	système	de	protection	breveté	évite	que	les	pics	de	charge	provoquent	des	
bourrages, en descendant délicatement le fond suspendu par des ressorts en acier.

En cas de bourrage, l’utilisateur peut facilement ouvrir le fond de la 
chambre	d’alimentation	et	baisser	les	couteaux	en	même	temps	afin	de	
laisser	suffisamment	d’espace	pour	que	la	matière	puisse	passer.
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La chambre de pressage est composée de grands panneaux latéraux reliés par deux 
tubes	de	gros	diamètre	pour	former,	avec	le	châssis,	une	structure	hyper	robuste	et	rigide	
permettant un contrôle optimal de la densité des balles avec une durabilité incomparable.

Quatre	courroies	double	couche	sans	jonction	et	durables	offrent	une	excellente	
adhérence	sur	la	balle.	Grâce	à	deux	couches	principales	résistantes	à	l’étirement	
et fabriquées à partir d’un matériau synthétique spécial, les courroies peuvent 
supporter de fortes charges pendant la formation de lourdes balles d’ensilage.

Un	système	de	formation	de	balle	breveté	intègre	une	porte	coulissante	
qui descend au fur et à mesure de la formation de la balle, ce qui 
permet	de	déplacer	la	balle	grossissante	vers	l’arrière.	La	chambre	de	
pressage dispose d’une petite zone de démarrage dotée de deux rouleaux 
supplémentaires pour une meilleure formation du cœur de la balle. 

Les	avantages	sont	les	suivants	:

• Réduction des efforts dans la zone d’alimentation
• Répartition régulière de la pression sur tous les composants 

qui influent sur la forme et la densité des balles
• Réduction des besoins de puissance

Simple,	rapide	et	efficace,	le	dispositif	de	verrouillage	mécanique	
de	la	porte	permet	d’obtenir	un	diamètre	uniforme	et	une	haute	
densité de balle et de réduire la consommation de puissance.
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Le volume de la balle augmente exponentiellement par rapport 
à	son	diamètre,	avec	une	pression	de	courroie	correspondante,	
afin	de	maintenir	une	densité	de	balle	constante.	

Vo
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3 )

Diamètre en cm

Le système de pression constante	(CPS)	de	
Massey Ferguson retient la pression à l’aide de deux grands 
ressorts pendant la formation de la balle, ce qui permet de 
maintenir la bonne pression du centre vers l’extérieur. Une 
fois	le	cœur	de	balle	formé,	le	système	hydraulique	prend	
le relais, ce qui augmente la pression jusqu’à la formation 
complète	de	la	balle.	Cela	permet	de	maintenir	une	pression	
constante à la surface de la balle tout au long du cycle.

On obtient ainsi des balles rondes uniformes présentant 
une	forme	nette	et	régulière,	faciles	à	manipuler	et	à	
stocker pour une excellente conservation des cultures. 

Selon	les	spécifications	de	la	presse,	la	pression	
maximale	du	système	hydraulique	sur	les	bras	
tendeurs peut atteindre 140 ou 180 bars.
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Options de liage
Il	intègre	un	dispositif	de	répartition	et	d’étirement	du	filet	adapté	à	de	multiples	
largeurs	et	types	de	filets,	pour	un	liage	rapide	et	complet.	

Le	liage	de	balles	parfaitement	formées	s’obtient	grâce	aux	systèmes	Varionet	
ou	Variotwin,	qui	permettent	de	lier	plus	vite	et	avec	moins	de	consommables	
tout en préservant les balles pour leurs transport et stockage ultérieurs.

En	option,	le	système	Variotwin	offre	un	liage	de	balle	
simple et économique. Le contrôle de vitesse variable 
exclusif	permet	des	tours	de	ficelle	supplémentaires	sur	
les	bords	de	la	balle	afin	d’en	sécuriser	les	extrémités	et	
d’augmenter la vitesse de liage générale, un avantage 
considérable	lors	du	pressage	de	récoltes	légères.	

Pour	plus	d’efficacité,	un	nouveau	système	de	liage	
avec tapis de transfert est désormais disponible pour 
guider	le	filet	dans	la	chambre,	sur	tous	les	modèles	
à	chambre	variable,	en	remplacement	du	système	
conventionnel	à	rouleau	d’alimentation	du	filet	mobile.

Le système Easy Loading System (ELS) permet d’emporter un rouleau de rechange sur la presse pour ainsi pouvoir  
remplacer	le	rouleau	terminé	en	quelques	minutes.	Outre	l’ELS,	la	plupart	des	modèles	intègrent	un	rangement	pour	 
un	rouleau	de	filet	supplémentaire	sur	le	côté	gauche	de	la	presse	afin	d’optimiser	le	temps	de	travail	au	champ.
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Le terminal BaleControl fourni de série donne à l’utilisateur une excellente vision d’ensemble 
du processus de pressage et comprend plusieurs fonctions intuitives. L’écran tactile haute 
définition	se	distingue	par	un	affichage	moderne	et	une	plus	grande	efficacité	de	manipulation.

Vous	pouvez	gérer	de	nombreuses	fonctions	à	l’aide	du	terminal	BaleControl	:	

• Sélection de couteaux

• Réglage de densité de balle

• Réglage de taille de balle 

• Réglage	du	nombre	de	tours	de	filet
• Démarrage/arrêt/pause	du	filet
• Visuel	du	remplissage	de	la	chambre	de	pressage
• Activation/désactivation du cœur mou de la balle

• Compteur de balles

• Compteur total de balles

• Paramètres	client
• Paramètres	de	capteur	et	de	vérin	

Le terminal E-Link Pro avec technologie ISOBUS intégrée 
offre	un	grand	écran	lumineux	qui	affiche	clairement	de	
multiples	paramètres	afin	de	donner	à	l’utilisateur	plus	
d’informations et un meilleur contrôle de la presse.

Des	informations	spécifiques	relatives	au	champ	ou	au	client,	
telles que le nombre de balles ou d’heures travaillées, peuvent être 
facilement	configurées	et	rassemblées	à	l’aide	du	menu	d’aide.

Si le tracteur attelé est doté de la commande 
ISOBUS, il est également possible d’utiliser l’écran du 
tracteur	pour	afficher	les	informations	principales	du	
tracteur et de la presse en un endroit unique. 
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Expérience, innovation et durabilité
Massey Ferguson est un leader mondial doté d’une grande expérience dans la production de foin et de fourrage aux quatre coins du monde. 

La gamme de presses à balles rondes Massey Ferguson est conçue pour durer et dépasser vos attentes. 

Nos presses à balles rondes se distinguent par leurs nombreuses fonctions uniques et brevetées.

Le	boîtier	Powersplit	divise	et	transfère	
la puissance de façon égale pour 
entraîner	le	système	d’alimentation	
d’un côté et la chambre de pressage 
de l’autre, réduisant ainsi le besoin 
total	de	puissance	en	simplifiant	
les transmissions. Le boîtier 
d’entraînement à 1 000 tr/min 
offre	les	avantages	suivants	:
• Amélioration de 20 % de 

la puissance transmise
• Qualité de coupe parfaite, 
même	en	conditions	difficiles

• Réduction de la consommation 
de carburant du tracteur

Les grands capots latéraux pleine 
largeur	facilitent	l’accès	pour	
l’entretien. La conception avec une 
surface lisse évite l’accumulation 
de saletés sous les panneaux tandis 
que le verrouillage de sécurité 
évite les ouvertures accidentelles 
et les éventuels dommages.

De plus, les couteaux sont à portée 
de	main	en	permanence,	grâce	au	
support de couteaux additionnels.

13, 17 ou 25 couteaux additionnels 
selon l’unité de coupe.

Un	graissage	suffisant	et	régulier	
des roulements à rouleaux est 
très	important,	notamment	dans	
des	conditions	difficiles	comme	le	
pressage d’ensilage. Les banques 
de graisseurs centralisées destinées 
au graissage des roulements à 
rouleaux sont stratégiquement 
situées,	pour	un	accès	facilité	et	
un temps d’entretien réduit. 

La	lubrification	automatique	des	
chaînes, avec réglage individuel 
pour chaque chaîne, garantit une 
alimentation	suffisante	en	huile,	
réduit le temps d’entretien et 
prolonge la durée de vie de la chaîne. 
Et pour une durabilité renforcée, la 
presse à balles rondes est dotée 
des meilleures chaînes du marché.



Une	combinaison	de	services	destinée	à	accroître	les	bénéfices	et	la	productivité	de	nos	clients

Soyez assurés que nous, Massey Ferguson, nos distributeurs et 
nos concessionnaires, cherchons constamment à ce que vous 
tiriez le meilleur parti de votre investissement. L’agriculture est une 
activité	difficile.	C’est	pourquoi	nous	mettons	tout	en	œuvre	afin	
que	nos	clients	puissent	bénéficier	d’une	assistance	à	tout	moment,	
en particulier à certaines périodes cruciales de l’année.

Nos concessionnaires s’engagent à trouver le produit qui vous convient 
puis à vous soutenir en déployant l’assistance, l’approvisionnement en 
pièces	et	le	service	après-vente	le	plus	performant.	Vous	serez	épaulés	
par	une	famille	de	spécialistes	dévoués	et	hautement	qualifiés,	dont	la	
priorité	est	de	vous	offrir	une	assistance	authentique	et	haut	de	gamme.

Au	fait	du	monde	agricole	et	conscients	des	défis	auxquels	chaque	professionnel	
est	confronté,	nos	concessionnaires	peuvent	vous	aider	à	planifier	votre	achat	
pour un avenir prometteur. Demandez à votre concessionnaire des informations 
sur	nos	différents	plans	de	financement	sur	mesure,	à	savoir	le	crédit-bail,	
le crédit classique, le contrat de location ou encore les facilités de prêts.

Vous	pouvez	aussi	protéger	vos	actifs	avec	un	contrat	d’entretien	et	de	
couverture	en	réparation	MFCare*	pour	bénéficier	de	la	prise	en	charge	
totale des coûts relatifs à votre matériel, qui inclut l’entretien régulier, 
la	prise	en	charge	des	réparations	et	une	garantie	AGCO	complète.

*Les contrats d’entretien et de couverture en réparations MFCare 
peuvent ne pas être proposés dans toutes les régions ou sur 
tous les marchés. Pour savoir s’ils sont proposés dans votre 
région, contactez votre concessionnaire Massey Ferguson. 
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15Caractéristiques et options
Modèle MF RB 4160V Classic MF RB 4160V Xtra MF RB 4180V Classic MF RB 4180V Xtra

–   Non disponible
l  De série
m  En option

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision 
et l’exactitude des informations contenues dans ce 
document au moment de sa publication. Toutefois, 
des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent 
exister et les caractéristiques sont susceptibles 
d’être	modifiées	à	tout	moment	sans	préavis.	Par	
conséquent, toutes les caractéristiques doivent 
être	vérifiées	auprès	de	votre	concessionnaire	ou	
distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

Chambre de pressage
Diamètre	(m) 0,70	-	1,60 0,70	-	1,80
Largeur	(m) 1,23
Volume	(m3) 2,48 3,15

Pression	maximale	de	tension	de	courroie	(bar) 140/180
Verrouillage	mécanique	de	chambre l

Liage	par	filet	Varionet l

Unité	de	liage	par	ficelle	et	filet m

Éjecteur de balle l

Ramasseur
Largeur	(m) 2,25 2,25 / 2,40 2,25 2,25 / 2,40

Largeur	dent	à	dent	(m) 1,60 / 1,86 1,86 / 2,12 1,60 / 1,86 1,86 / 2,12
Espacement	des	dents	du	ramasseur	(mm) 64

Rouleau	tasse-andain	avec	peigne l

Alimentation

Rotor d’alimentation l l l l

Hydroflexcontrol - l - l

Hacheur Xtracut 13 couteaux - m - m

Hacheur Xtracut 17 couteaux - m - m

Hacheur Xtracut 25 couteaux - m - m

Contrôle

Terminal BaleControl l l l l

Terminal	E-Link	Pro - m - m

Exigences du tracteur
Puissance	recommandée	(kW/ch) 60 / 80 > 100 60 / 80 > 100

Distributeurs hydrauliques 2
Boîtier d’entraînement 540 tr/min l l l l

Boîtier d’entraînement 1 000 tr/min - m - m

Options de pneus
15.0/55-17
19.0/45-17

15.0/55-17	
19.0/45-17
500/55-20

15.0/55-17
19.0/45-17

15.0/55-17
19.0/45-17
500/55-20

Dimensions et poids
Longueur	de	transport	(m) 5,00 5,10
Hauteur	de	transport	(m) 3,05 3,15
Largeur	de	transport	(m) 2,80 2,80
Poids	approximatif	(kg) min. 3 690 min. 3 950 min. 3 870 min. 4 070 

Options

Freinage hydraulique m

Freinage pneumatique m

Système	de	liage	ficelle	Variotwin m

Version	Exclusive - m - m
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MF 1842S
PRESSE À BALLES PETIT FORMAT HAUTE CAPACITÉ



MF 1842S

Format des balles (mm) largeur 457 x 
hauteur 356

Largeur hors tout (mm) 2 642

Largeur de travail (mm) 1 982

MF 1842S
DEPUIS TOUJOURS, MASSEY FERGUSON FOURNIT 
AUX AGRICULTEURS DES MACHINES SIMPLES ET 
FIABLES POUR LES AIDER À RELEVER TOUS LES 
DÉFIS AU QUOTIDIEN. 

La nouvelle presse à balles petit format MF 1842S perpétue 
cette tradition en offrant aux producteurs du monde entier 
une conception renforcée et des performances et une 
productivité maximales. 

La MF 1842S est conçue pour garantir une rentabilité 
exceptionnelle tout en fournissant des performances hors pair. 

 A Le nouveau grand volant à haute inertie 
assure un fonctionnement fluide et efficace 

 A Conception en ligne 

 A Le piston à haute cadence et course longue 
avec contrepoids minimise la puissance 

requise et la consommation de carburant 
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 A Nouveaux noueurs renforcés reconnus 
pour leur performance et leur fiabilité 

 A Nouvelle goulotte conique pour 
une alimentation efficace 

 A Volume plus grand de la chambre 
de formation des plis qui garantit 
une capacité exceptionnelle 

 A Canal de compression OptiForm 
garantissant une forme de balle 
parfaite. Balles jusqu’à 20 % 
plus denses, si nécessaire  

 A Vérin hydraulique assurant une 
densité de balle homogène, quelles 
que soient les conditions

 A Nouvelle fourche double, avec deux 
rangées de trois dents, qui augmente 
les capacités d’alimentation de 20 % 
et garantit simplicité et fiabilité

 A Nouveau ramasseur haute vitesse 
surbaissé et renforcé offrant 
une largeur de travail de 1,98 m 
qui garantit une manipulation 
en douceur des récoltes 

 A La nouvelle conception du châssis 
principal et la robustesse de 
ses composants garantissent 
une fiabilité maximale 

 A Capacité de stockage de dix 
bobines extra larges de ficelle

 A Ventilateur réversible et automatique 
de nettoyage des noueurs qui 

empêche l’accumulation de débris 
de récolte durant le travail
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Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l’exactitude des informations contenues 
dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou 
omissions peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées à tout 
moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées 
auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

 MF 1842S

Format des balles

Format des balles 457 (l) x 356 (h) mm (18 x 14”)

Longueur des balles 700 à 1 320 mm (28 à 52")

Système d’entraînement 

Puissance minimale requise 50 ch

PDF Double cardan avec palier intermédiaire

Protection Sécurité à friction et boulon de cisaillement du volant

Poids du volant 125 kg 

Ramasseur

Montée/descente Système hydraulique

Panneau à panneau - extérieur 2 316 mm (91,2")

Largeur - dent extérieure à dent extérieure 1 782 mm (70")

Largeur de travail effective (DIN 11220) 1 982 mm (78")

Nombre de barres porte-dents 4 

Nombre de dents 56 dents doubles

Protection de la transmission Sécurité à friction et roue libre

Diamètre de la vis de convergence 330 mm

Système d’alimentation

Système d’alimentation Alimentation continue par double fourche à 3 dents

Protection du système d’alimentation Boulon de cisaillement

Goulotte d'alimentation Conique

Piston

Cadence 100 coups par minute

Fixation 8 roulements renforcés de qualité supérieure

Course 584 mm (23")

Poids du contrepoids 33,8 kg 

Mécanisme de liage

Nombre/type de noueurs Deux noueurs renforcés à simple nœud

Protection des noueurs Boulon de cisaillement

Nettoyage des noueurs Ventilateur électrique réversible et automatique

Type de ficelle Plastique de qualité supérieure

Capacité de stockage de la ficelle 10 bobines

Système de graissage centralisé De série

Dimension 

Taille des pneus 31x13.5-15", 8 plis

Largeur de transport 2 642 mm (104")

Longueur hors tout - avec rampe 6 426 mm (253")

Hauteur hors tout 1 727 mm (68")

Poids approx. 1 905 kg

www.masseyferguson.fr

www.facebook.com/masseyfergusonFR
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonUK
www.YouTube.com/MasseyFergusonUK
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SÉRIE MF 2200
MF 2233/2224/2234/2234 XD/2244 



MF 2233 MF 2224 MF 2234 MF 2234 XD MF 2244

Format des balles (cm) 80x90 120x70 120x90 120x90 120x130

Empaqueteur Essieu simple et essieu tandem Essieu tandem Essieu simple et 
essieu tandem

ProCut Essieu tandem S.O.

SÉRIE  
MF 2200
INSPIRÉE DE LA RÉUSSITE DE SES 
PRÉDÉCESSEURS, LA SÉRIE MF 2200 SE 
DOTE D’AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES ET 
DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR 
MAXIMISER VOS PERFORMANCES.

Cette gamme de presses à grandes balles cubiques 
compte cinq modèles couvrant quatre formats de balles. 
Une nouvelle numérotation des modèles est utilisée. 

Ces presses à balles cubiques, réputées pour leur 
fiabilité, leur longévité et leur faible coût d’utilisation, 
produisent des balles compactes et bien formées.

Nouvelle expérience utilisateur 
 A Affichage et contrôle des informations 
grâce à la nouvelle interface utilisateur 

MF BaleCreate moderne et intuitive
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 A Nouveaux feux de 
service et de route 

LED premium

 A Contrôle électronique de longueur de 
balle de série, pour une précision, une 
régularité et une productivité améliorées 

 A Canal de compression 
OptiForm sur 
MF 2234 XD 
et MF 2244

 A Accès aux informations et aux 
performances de la presse grâce au 
système de télémétrie MF Connect

 A Option Gestion de la 
consommation de ficelle

 A Nouveau réglage rapide de la 
tension du ressort de tôle de 
déclenchement de l’ameneur

 A Nouveaux pneus radiaux 620/50-22.5 
pour essieu tandem en option qui 
garantissent une largeur de transport hors 
tout inférieure à 3,0 m et une réduction de 
la pression au sol et du tassement du sol

 A Nouvelle conception d’essieu avec 
ressorts paraboliques asymétriques 
qui maximise le confort de 
l’utilisateur et la sécurité sur route

 A Choix de la configuration ; 
version « Packer/
Empaqueteur » ou 
« Hacheur ProCut »

 A Rampe à rouleaux 
modifiée avec 
vérin de levage 
latéral et sangles

 A Sur le ramasseur, une barre porte-dents 
additionnelle améliore l’efficacité du 
ramassage de tous les produits et permet 
d'augmenter la vitesse d’avancement

 A Garants de ramasseur 
en polypropylène, pour 
un fonctionnement plus 
fluide et silencieux

Conception et fabrication à Hesston
 A Système de liage à double nœud 

pour une fiabilité maximale

 A Transmissions simples, robustes 
et faciles d’entretien
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DES CAPACITÉS DE HACHAGE 
EXCEPTIONNELLES
HACHEUR PROCUT - POUR UN ENSILAGE OU UNE PAILLE HACHÉE DE 
GRANDE QUALITÉ, LES PRESSES MF 2233 À MF 2234 XD PEUVENT ÊTRE 
ÉQUIPÉES D’USINE D’UN SYSTÈME DE HACHAGE HAUTE CAPACITÉ.

Le système ProCut hache la récolte selon la longueur souhaitée puis 
les fourches de l’empaqueteur la transfèrent vers la chambre de 
précompression en la mélangeant. L’empaqueteur garantit la formation 
de plis réguliers et la production de balles parfaites, quelles que soient 
la forme et la densité de l’andain.

Le modèle MF 2233 est équipé d’un hacheur à 17 couteaux, tandis 
que les modèles MF 2224, MF 2234 et MF 2234 XD possèdent tous 
26 couteaux. Les couteaux sont disposés dans deux banques qui 
s’engagent et se désengagent facilement depuis la cabine à l’aide 
du terminal Fieldstar 5 et d’un distributeur hydraulique du tracteur. 
La longueur de hachage est de 43,5 mm lorsque tous les couteaux 
sont engagés et de 87 mm lorsqu’une seule banque de couteaux 
est engagée.

Chaque banque de couteaux est protégée par un accumulateur 
hydraulique qui offre un système de sécurité très réactif en cas de 
pénétration d’un corps étranger dans la zone de coupe.

DEUX BANQUES DE COUTEAUX 
FACILEMENT ENGAGÉES DEPUIS 

LA CABINE POUR OFFRIR UNE 
LONGUEUR DE HACHAGE THÉORIQUE 

DE 43,5 mm ET 87 mm

Rotor ProCut en V

Les vis de convergence 
permettent une libre 

circulation de la récolte

Ramasseur haute capacité 
efficace quelles que soient 
la récolte et les conditions. 

Désormais doté de cinq barres 
porte-dents, de 80 dents 
doubles et de garants de 

ramasseur en polypropylène

4



  
Grande accessibilité pour retirer facilement les couteaux

  
Rotor haute vitesse de grand diamètre pouvant être 
réparé rapidement grâce aux sections de doigts 
remplaçables

Avantages du ProCut :
 A Grande capacité du rotor ProCut

 A La conception du nouveau rotor à trois 
rangées de doigts garantit un hachage de 
qualité en consommant moins de puissance

 A Broyage plus fin de la matière grâce à 
l’espacement des couteaux de 43,5 mm

 A Double protection hydraulique ultra 
réactive des banques de couteaux

 A Banques de couteaux pouvant être 
facilement baissées depuis la cabine

 A Grande accessibilité pour le nettoyage, 
l’inspection et l’entretien lorsque 
le tiroir de couteaux est ouvert

 A Couteaux faciles à retirer ou à remplacer

 A Témoin d’engagement des couteaux 
ProCut affiché sur le moniteur 

  
Hachage de précision grâce aux nouveaux couteaux 
ProCut robustes

Revêtement renforcé en 
plastique qui garantit 
un débit fluide des 
récoltes humides

Accès facile grâce au tiroir 
de couteaux monobloc 
intégral coulissant sur 
le côté gauche

Double protection hydraulique 
des banques de couteaux

Tôle de déclenchement 
ultra résistante en 
acier inoxydable 

Les fourches de l’empaqueteur 
garantissent un transfert efficace 
de la récolte vers la chambre de 
précompression en la mélangeant
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MF 2233 MF 2224 MF 2234 MF 2234 XD MF 2244

Format des balles

Section transversale (largeur x hauteur) cm 80 x 90 120 x 70 120 x 90 120 x 90 120 x 130

Longueur des balles (maximum) mm Jusqu’à 2 740

Dimensions et poids

Largeur hors tout – roues du ramasseur comprises mm 3 000

Largeur hors tout – pneus 620 R50–22.5 mm 3 000

Longueur hors tout – avec rampe levée mm 8 300 8 330 8 730 8 820

Hauteur hors tout – au niveau de la 
rambarde supérieure levée

mm 2 970 2 695 2 870 3 320

Poids (essieu simple/essieu tandem, sans hacheur) kg (approx.) 6 840 / 7 440 8 720 / 9 740 8 940 / 9 690 10 580 10 520 / 11 030

Poids (essieu simple/essieu tandem, avec hacheur) kg (approx.) 7 670 / 8 270 9 660 / 10 410 9 880 / 10 630 11 520 S.O.

Transmission principale

Diamètre du volant mm 750 870 870 990 870

Épaisseur du volant mm 115 130 250 130

Poids du volant kg 190 290 290 550 290

Protection Sécurité à friction, embrayage à roue libre et boulon de sécurité

Ramasseur

Largeur hors tout – sans roues du ramasseur mm 2 600

Largeur de travail – DIN 11220 mm 2 250

Nombre de barres porte-dents 5

Nombre de dents 80 dents doubles 

Protection de la transmission Sécurité à friction et embrayage à roue libre

Suspension Flottation à ressort de compression

Presse avec empaqueteur

Système d’empaqueteur À fourches

Fourches d’empaqueteur 4 dents renforcées 6 dents renforcées

Protection de la transmission Sécurité à friction multidisque

Presse avec hacheur ProCut

Diamètre du rotor mm 650 -

Nombre de couteaux 0, 8, 17 0, 13, 26 S.O.

Protection des couteaux Double protection hydraulique des banques de couteaux S.O.

Protection de la transmission Sécurité à friction multidisque S.O.

Piston

Cadence coups/min 47 33

Course mm 740 820

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES6



 LÉGENDE
l De série   
m En option  
– Non disponible 
*  Selon la réglementation du marché   

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l’exactitude des 
informations contenues dans ce document au moment de sa publication. 
Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les 
caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. 
Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de 
votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

MF 2233 MF 2224 MF 2234 MF 2234 XD MF 2244

Mécanisme de liage

Nombre/type de noueurs 4 noueurs à double nœud 6 noueurs à double nœud

Type / capacité de ficelle Polypropylène de grande qualité / stockage de 30 bobines

Ventilateur des noueurs De série – ventilateur transversal de rotor à entraînement hydraulique

Lubrification des noueurs De série – système de lubrification automatique AutoLube 26 points max.

Éjecteur de balles à nombre de 
dents sélectionnable

Nombre de dents 8 dents sur 4 rangées 10 dents sur 5 rangées

Nombre de rangées sélectionnables 3 rangées sélectionnables

Fonctionnement Vérin hydraulique indépendant commandé l’arrière de la presse

Rampe

Rampe à rouleaux renforcée De série

Témoin de chute de balle De série

Système de repliage pour le transport Vérin hydraulique indépendant commandé depuis la cabine ou l’arrière de la presse

Essieux et pneus

Dimensions de pneu sur essieu simple Diagonal 700/50-22.5 S.O. 700/50-26.5

Type de structure pour pneu d’essieu simple 16 plis S.O. 16 plis

Dimensions de pneu sur essieu tandem Diagonal 600/50-22.5

Type de structure pour pneu d’essieu tandem 16 plis

Pneu pour essieu tandem en option Radial 620/50 R22.5

Vitesse maximale essieu simple* km/h 40

Vitesse maximale essieu tandem* km/h 60

Freins de service

Système de freinage pneumatique De série

Système de contrôle et de surveillance

ISOBUS De série - Outil compatible ISOBUS 11783

Terminal Terminal Fieldstar 5, écran couleur tactile de 23 cm (9 pouces), compatible vidéo

Éclairage Feux de route, de travail et de service LED premium

Exigences du tracteur

Puissance de PDF recommandée – Packer ch / kW 150 / 112 160 / 120 170 / 127 200 / 150 200 / 150

Puissance de PDF recommandée – ProCut ch / kW 180 / 135 190 / 142 200 / 149 250 / 186 S.O.

Type de PDF Type II 1 3/8” (35 mm) - 
arbre 21 cannelures CV

Type III 1 3/4” (44 mm) - arbre 20 cannelures CV

Branchements hydrauliques requis min./rec. 2 ou 3 distributeurs double effet selon les spécifications
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MF RB
Presses à balles rondes à chambre fixe

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra et MF RB 3130 F Protec
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Nous	recherchons	la	perfection	à	chaque	étape	de	
conception et de fabrication de nos produits. Fruit 
de	notre	développement	continu,	nous	sommes	fiers	
de	présenter	une	nouvelle	gamme	MF	de	presses	à	
chambre	fixe	et	combinés	presses	enrubanneuses	
Protec,	avec	de	nouvelles	fonctions	et	des	innovations.	

Le	nouveau	style	de	panneaux	latéraux	
renforce l’ergonomie et de nombreuses 
améliorations sous les capots améliorent les 
performances et la qualité des balles. 

Notre	objectif	consiste	à	améliorer	notre	gamme	de	
presses	pour	répondre	précisément	aux	besoins	des	
agriculteurs	et	entrepreneurs	en	offrant	des	solutions	
adaptées	à	leur	usage	final	ou	aux	exigences	du	
marché,	à	leurs	cultures	et	à	leurs	parcelles.	

Que	ce	soit	pour	presser	de	l’ensilage,	du	foin	
ou	de	la	paille,	les	agriculteurs	recherchent	
toujours	des	solutions	efficaces,	économiques	
et	polyvalentes	pour	produire	des	balles	de	
qualité,	denses,	faciles	à	transporter	et	à	
stocker,	en	occupant	un	minimum	d’espace.

Une	densité	de	balle	homogène	est	essentielle	
pour	toutes	les	balles,	et	la	nouvelle	gamme	de	
presses	à	balles	rondes	à	chambre	fixe	MF	offre	
aux	agriculteurs	la	meilleure	solution	grâce	à	
ses	capacités	exceptionnelles	de	compactage,	
hachage et ramassage. Il s’agit donc de l’option 
idéale	pour	ceux	qui	souhaitent	un	débit	et	
une	qualité	de	fourrage	ou	de	paille	élevés.

Pour	l’ensilage	et	l’enrubannage,	ces	presses	
produisent	des	balles	compactes	et	bien	formées,	
une condition requise pour le processus de 
fermentation permettant de retenir les nutriments 
essentiels de la récolte pour l’alimentation. 

Pour	le	foin,	la	paille	et	la	biomasse,	les	presses	
à	balles	rondes	MF	RB	forment	des	balles	
denses,	faciles	à	manipuler	et	à	empiler.	Elles	
permettent	également	de	conserver	leurs	
propriétés pendant de longues périodes.

Les	presses	à	chambre	fixe	MF	s’adaptent	ainsi	
à	divers	types	d’exploitations	et	d’entreprises	
de	travaux	agricoles,	travaillant	en	polyculture,	
en	grande	culture	et	en	élevage.

MF RB



MF RB 3130 F Classic
• Presse	à	balles	rondes	fiable	et	ultra	performante	

pour des balles de foin ou de paille à haute densité 

• Large	pick-up	de	2,25	m	et	rotor	
d’alimentation	offrant	une	capacité	optimale	
dans	les	récoltes	les	plus	exigeantes

• Chambre	de	compression	de	1,5	m3 dotée 
de	18	rouleaux	Powergrip	et	du	verrouillage	
mécanique de la porte qui garantissent la régularité 
de la forme et de la densité des balles.

MF RB 3130 F Xtra
• Conception	renforcée	pour	offrir	l’efficacité	
et	la	durabilité	maximales	requises	par	
les	exploitants	et	entrepreneurs

• Hacheur	Xtracut	13,	17	ou	25	couteaux	
pour	une	coupe	homogène

• Banques	de	couteaux	sélectionnables	sur	
Xtracut	17	et	25	pour	offrir	une	performance	
sans	faille	et	diverses	configurations	de	coupe

• Diamètre	augmenté	des	arbres	des	rouleaux	et	
roulements	robustes	avec	graisseurs	dans	la	chambre	
de pressage pour supporter les pointes de charge

• Le	moniteur	E-Link	Pro	en	option	permet	d’activer	
de	nombreuses	fonctions	en	cabine	pour	offrir	un	
plus	grand	confort	d’utilisation	au	chauffeur.

MF RB 3130 F Protec 
• Presse	à	chambre	fixe	avec	enrubanneuse	

pour une opération en un seul passage et 
une	qualité	de	fourrage	maximale

• Carrousel	d’enrubannage	repliable	exclusif	
pour une longueur de transport réduite 
et plus de sécurité sur la route

• Hauteur hors tout basse pour améliorer le débit de 
récolte	et	le	travail	sur	des	terrains	accidentés

• Double	distributeur	de	film	pour	un	enrubannage	
plus rapide et un rendement accru.

Presses à balles rondes MF RB 
Gamme à chambre fixe
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MF RB 3130 F Xtra : Caractéristiques Exclusive
• Détection	de	charge LS	ou	système TIM	(Tractor	

Implement	Management)	de	la	presse.

• Le	ramasseur	se	relève	automatiquement	en	
marche	arrière	et	pendant	le	processus	de	pesage	
des balles.

• La	porte	s’ouvre	et	se	ferme	automatiquement	
pour	libérer	la	balle	dès	que	le	processus	de	liage	
est terminé.

• Le	système	de	nettoyage	fait	monter	et	descendre	
les	couteaux	lors	de	chaque	cycle	de	liage	par	filet/
ficelle	pour	préserver	la	propreté	des	logements	
des couteaux.

• Des capteurs mesurent et indiquent en permanence 
le	taux	d’humidité	du	fourrage	lors	du	pressage.

• La fonction de pesage des balles enregistre 
automatiquement le poids de chaque balle.

• La fonction d’optimisation de surface de balle 
désengage	les	couteaux	pour	presser	la	couche	
extérieure	sans	la	couper	et	garantir	des	balles	
parfaitement formées.



Zoom sur les presses à balles 
rondes à chambre fixe MF RB
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Système de liage Varionet 
éprouvé ou nouveau système 

de liage par film ComfortLoad 
(en option uniquement 

sur version Protec)

Boîtier Powersplit pour 
une distribution de 

puissance optimale

Hacheur Xtracut – 
choix modulable de 
longueur de coupe

Ramasseur sans came  
pour une alimentation rapide 

et un entretien réduit 

Hydroflexcontrol – système anti-bourrage à 
deux fonctions évitant les pertes de temps

Lubrification automatique 
des chaînes pour réduire 
les temps d’entretien

Verrouillage mécanique de 
la porte doté de capteurs 
de pression pour des 
balles homogènes

Rouleaux PowerGrip spéciaux 
garantissant un contact constant 
sur le fourrage pour une forme et 
un aspect de balle exceptionnels 
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Ramasseur à grande vitesse
Des	vitesses	de	travail	supérieures	sont	possibles	grâce	à	la	conception	du	ramasseur	sans	came	Massey	Ferguson.

Doté	d’un	nombre	réduit	de	pièces	mobiles,	le	ramasseur	sans	came	est	plus	silencieux,	plus	simple	et	plus	fiable.	Le	faible	entretien	 
et	la	configuration	simplifiée	vous	permettent	de	gagner	en	temps	et	en	productivité.

Le	système	de	ramassage	intègre	cinq	barres	porte-dents	dotées	des	dents	les	plus	longues	du	marché	espacées	de	seulement	
64	mm.	Ces	caractéristiques	particulières	améliorent	significativement	la	capacité	d’avalement	et	rendent	l’alimentation	encore	plus	
fluide	à	grande	vitesse.

Les	raisons	sont	simples.	Une	unité	de	rotor	très	efficace	se	charge	d’alimenter	la	chambre.	Pour	un	flux	de	récolte	ininterrompu	et	
un	faible	risque	de	bourrage,	les	presses	à	balles	rondes	MF	détiennent	la	plus	faible	distance	entre	le	ramasseur	et	le	rotor.

Option de rouleau de tasse-andain
Un	rouleau	de	tasse	andain	renforcé	équipé	d’un	peigne	est	disponible	pour	augmenter	le	débit	de	récolte	vers	la	chambre.

Dents renforcées
Cinq rangées de dents robustes 
avec	un	grand	diamètre	de	spires	
pour une plus grande durabilité 
dans des conditions d’ensilage 
et	en	présence	de	cailloux.

Vis de convergence
Deux	vis	sans	fin	haute	capacité	
de	25	cm	de	diamètre	pour	un	
transfert direct de la récolte 
vers	le	centre	et	une	production	
de balles de forme optimale.
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Xtracut pour une coupe optimale

Le	hachage	de	l’ensilage	pendant	le	pressage	offre	plusieurs	avantages	:

• Meilleure qualité de fourrage pour une fermentation et une digestibilité améliorées 

• Gain de temps	grâce	à	une	distribution	plus	rapide	du	fourrage
• Réduction des déchets pendant l’alimentation

• Meilleure densité, ce qui réduit les coûts de transport et d’enrubannage

Conçu	pour	offrir	des	performances	de	coupe	optimales,	les	presses	à	balles	rondes	Massey	Ferguson	
peuvent	être	équipées	du	système	hacheur	Xtracut	à	13,	17	ou	25	couteaux.	Les	hacheurs	sont	
dotés	des	plus	longs	couteaux	du	marché	afin	de	ne	laisser	aucune	matière	non	coupée.

Les hacheurs Xtracut	17	et	25	intègrent	deux	banques	de	couteaux	à	sélection	
hydraulique contrôlées séparément depuis la cabine selon les besoins du client. 

L’utilisateur peut choisir :
• Une	seule	banque	de	couteaux

• Les	deux	banques	de	couteaux

• Le	désengagement	de	l’ensemble	des	couteaux

La	MF	RB	3130	F	peut	être	équipée	d’un	Xtra	à	13,	17	ou	25	couteaux. Le	rotor	Xtracut	25,	doté	de	4	dents	en	spirale,	maximise	les	performances	de	coupe.
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Hydroflexcontrol : système de protection à deux fonctions
Anticiper	la	météo	et	le	temps	afin	d’obtenir	la	meilleure	qualité	de	récolte	
constitue	toujours	un	défi	pour	l’homme	et	la	machine.	

Afin	d’optimiser	la	productivité	au	champ	et	de	minimiser	les	temps	d’immobilisation	
provoqués	par	les	bourrages	de	récolte,	les	presses	à	balles	rondes	MF*	sont	équipées	
du	système	de	protection	unique	Hydroflexcontrol,	qui	dispose	de	deux	fonctions	:

1. Amortissement mécanique automatique du fond pour éliminer les bourrages mineurs

2. Descente	hydraulique	du	fond	pour	éliminer	les	bourrages	majeurs

La	première	fonction	du	système	Hydroflexcontrol	permet	de	déplacer	la	partie	avant	
du	fond	de	la	chambre	d’alimentation	et	d’éviter	automatiquement	jusqu’à	80	%	des	
bourrages	potentiels,	pour	continuer	à	travailler	sans	temps	d’immobilisation	inutiles.

En	cas	de	bourrage	plus	important,	la	seconde	fonction	du	système	Hydroflexcontrol,	
activée	par	l’utilisateur	depuis	la	cabine,	abaisse	hydrauliquement	la	partie	arrière	du	
fond	de	la	chambre	d’alimentation,	ce	qui	permet	à	la	matière	de	passer	facilement	
vers	la	chambre	de	pressage	et	de	limiter	ainsi	les	temps	d’immobilisation.

Phase 1

Phase 2

Le	système	de	protection	breveté	évite	que	les	pics	de	charge	provoquent	des	
bourrages en descendant délicatement le fond suspendu par ressorts en acier.

En	cas	de	bourrage,	l’utilisateur	peut	facilement	ouvrir	le	fond	de	la	
chambre	d’alimentation	et	baisser	les	couteaux	en	même	temps	afin	de	
laisser	suffisamment	d’espace	pour	que	la	matière	puisse	passer.

*	De	série	sur	MF	3130	F	Xtra	et	MF	3130	F	Protec
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Chambre de pressage
La	chambre	de	pressage	est	constituée	de	18	rouleaux	Powergrip	qui	
assurent	un	contact	efficace	avec	la	matière	et	une	rotation	plus	rapide	
des balles pour une densité supérieure et une forme améliorée.

Les	rouleaux	présentent	10	nervures	et	sont	fabriqués	en	une	seule	pièce	tubulaire	robuste	
et	sans	soudure.	Reconnus	pour	leur	conception	et	leur	efficacité	dans	les	conditions	les	plus	
rudes,	ils	constituent	la	référence	du	secteur	en	matière	de	durabilité	et	de	performance.	

La	nouvelle	chambre	améliorée	possède	une	forme	en	spirale	de	diamètre	
légèrement	réduit	à	l’avant,	ce	qui	améliore	l’alimentation	et	la	rotation	de	
la	balle	et	augmente	la	densité	et	l’adhérence	du	filet	lors	du	liage.	

Les	paliers	des	rouleaux	de	la	
chambre	de	pressage	reçoivent	
de	nouveaux	racleurs	permettant	
d’éviter	l’enroulement	
de	fourrage	et	évacuant	
efficacement	les	déchets	dans	
la	chambre	afin	de	maintenir	les	
panneaux	extérieurs	propres.

Simple,	rapide	et	efficace,	
le dispositif mécanique de 
verrouillage	de	la	porte	est	à	
présent	plus	performant	grâce	
à des capteurs de pression 
de	chaque	côté	et	offre	une	
indication de remplissage 
gauche-droite permettant à 
l’utilisateur de contrôler les 
couches	extérieures	des	balles.
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Le	liage	de	balles	parfaitement	formées	s’obtient	grâce	au	système	
Varionet,	qui	permet	de	lier	plus	vite	et	avec	moins	de	consommables	tout	
en respectant les balles pour leurs transport et stockage ultérieurs.

Il	intègre	un	dispositif	de	répartition	et	d’étirement	du	filet	adapté	à	de	
multiples	largeurs	et	types	de	filets,	pour	un	liage	rapide	et	complet.

Monté	de	série,	le	système de chargement facile (ELS) permet d’emporter 
un	rouleau	de	rechange	sur	la	presse.	Le	remplacement	du	rouleau	s’effectue	
très	vite	afin	d’optimiser	votre	temps	de	travail	et	vos	rendements.
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Combiné presse enrubanneuse MF RB 3130 F Protec

Que	vous	travailliez	dans	des	conditions	humides	ou	sèches,	chaque	seconde	compte	lors	du	pressage	d’ensilage	ou	de	l’enrubannage	
pour	obtenir	la	meilleure	qualité	et	préserver	le	maximum	de	nutriments.	La	combinaison	de	multiples	opérations	de	pressage	et	
d’enrubannage	permet	de	gagner	du	temps,	d’économiser	du	carburant,	de	renforcer	la	productivité	et	d’améliorer	la	qualité.

Notre	modèle	MF	RB	3130	F	Protec	
offre	tous	les	avantages	de	notre	presse	
à	chambre	fixe	et	intègre	en	plus	une	
enrubanneuse spécialement conçue pour 
permettre un pressage et un enrubannage 
sans interruption en déplacement.

Les balles sont immédiatement protégées 
des changements de temps et la qualité 
du	fourrage	est	préservée.	La	combinaison	
du pressage et de l’enrubannage réduit 
également les besoins en machine et 
main-d’œuvre	lors	d’une	saison	d’ensilage	
chargée,	ce	qui	libère	un	chauffeur	pour	
empiler ou transporter des balles ou encore 
commencer la récolte dans un autre champ.



Outre	le	bras	de	transfert,	ce	modèle	est	doté	de	deux	plaques	
de	guidage	actives	de	chaque	côté	de	la	chambre	de	pressage	
afin	de	diriger	avec	précision	la	balle	au	centre	de	la	table	
d’enrubannage,	pour	un	cycle	de	transfert	plus	rapide	et	plus	
sûr.	Pour	plus	de	sécurité	sur	terrains	accidentés,	le	mode	de	
transfert en pente unique permet au bras de transfert de se 
déplacer plus lentement lorsque la ceinture d’enrubannage est 
surélevée	pour	recevoir	la	balle.	La	balle	est	ainsi	envoyée	de	
façon	sûre	dans	l’enrubanneuse,	même	sur	terrain	en	pente.	

Bras	de	transfert

Plaque	de	transfert	active
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En	mode	transport,	la	
ceinture d’enrubannage 
est	repliée	vers	l’avant	
afin	de	réduire	la	longueur	
hors tout de la machine 
à	seulement	5,9	m	pour	
un transport plus sûr et 
une maniabilité accrue.

L’angle	du	flux	de	récolte	de	notre	combiné	est	relativement	bas,	ce	qui	permet	de	réduire	la	hauteur	globale	de	
la	presse	et	d’améliorer	la	stabilité,	pour	des	opérations	en	pente	plus	sûres	et	plus	rapides.	Cela	permet	aussi	
d’améliorer l’alimentation et ainsi d’optimiser le débit de récolte et de minimiser le risque de bourrage. 
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Enrubannage et 
déchargement de balles 

Une	fois	la	balle	transférée	au	centre	de	la	table	d’enrubannage,	
le carrousel entraîné hydrauliquement commence à tourner 
avant	même	que	la	porte	soit	complètement	fermée,	ce	qui	
permet	de	terminer	le	cycle	bien	avant	que	la	balle	suivante	
soit formée. Conçu pour supporter les charges de balles 
les	plus	lourdes,	le	châssis	robuste	doté	d’un	carrousel	
silencieux	opère	en	douceur	à	un	régime	maximal	de	35	tr/
min,	pour	un	enrubannage	toujours	parfait,	balle	après	balle.

Afin	d’assurer	un	déchargement	fluide	des	balles,	la	table	
d’enrubannage	est	rabaissée,	ce	qui	minimise	la	vitesse	
de	roulement	de	la	balle,	prévient	l’endommagement	du	
film	et	maintient	la	forme	idéale	de	la	balle.	Un	retourneur	
de	balles	en	option	place	les	balles	sur	leurs	flancs,	
ce	qui	les	empêche	de	rouler	et	facilite	le	chargement	
sur un plateau. L’utilisateur peut aussi choisir entre les 
modes de déchargement automatique et manuel.



L’enrubanneuse	peut	se	relever	
pour un transport sûr et pratique 
entre chaque champ.
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haute performance
UNITÉ DE LIAGE PAR FILET OU FILM 

Un	nouveau	dispositif	de	liage	est	désormais	disponible	
en	option	sur	la	MF	RB	3130	F	Protec.	Il	offre	la	possibilité	
de	choisir	de	lier	les	balles	avec	du	filet	ou	du	film.	

L’utilisateur peut choisir facilement d’utiliser l’un ou l’autre des 
consommables	grâce	au	système	Quick	Reload,	qui	permet	de	passer	
rapidement	d’un	rouleau	à	l’autre,	en	fonction	de	la	culture	récoltée.

Par	rapport	au	système	de	liage	par	filet,	le	système	de	liage	par	film	
offrent	une	meilleure	étanchéité	des	balles	à	l’oxygène,	ce	qui	améliore	
la qualité du fourrage et réduit les pertes pendant le stockage. Il limite 
également le risque de perforation et contribue à maintenir la forme 
parfaite	de	la	balle,	pour	une	meilleure	stabilité	lors	du	stockage.

La	presse	dispose	de	trois	espaces	de	stockage	de	rouleaux	
de	film	ou	filet,	très	faciles	à	installer	grâce	au	système	
Quick	Reload	pour	un	remplissage	rapide	de	la	presse.	

Un	panneau	de	contrôle	externe	situé	
à	l’arrière	de	la	presse	permet	de	
contrôler	la	porte,	le	carrousel	et	la	table	
d’enrubannage ainsi que les pinces 
film,	ce	qui	facilite	les	changements	de	
rouleaux,	la	maintenance	et	le	nettoyage.

Le carrousel d’enrubannage est 
entraîné	par	un	ensemble	de	deux	
rouleaux	en	caoutchouc	qui	garantit	
une	adhérence	optimale,	évite	les	
glissements et réduit le bruit.

Douze	supports	de	rouleaux	de	film	
basculant sans outil sont situés à 
une hauteur confortable pour le 
chargement de chaque côté de 
la	presse	ainsi	que	deux	rouleaux	
supplémentaires	sur	l’enrubanneuse,	
pour	une	productivité	accrue.

La table d’enrubannage entraînée hydrau-
liquement	se	compose	de	deux	rouleaux	
et	de	trois	courroies	sans	fin	installés	sur	
un	châssis	soudé	pour	plus	de	durabilité.	
Un	capteur	situé	sous	la	courroie	centrale	
permet de commencer l’enrubannage uni-
quement	lorsque	la	balle	est	complètement	
positionnée	sur	la	table,	tandis	que	quatre	
rouleaux	de	support	latéral	maintiennent	
la balle centrée pendant l’enrubannage.

Le système ergonomique de chargement 
permet également de protéger les délicats 
rouleaux de film des dommages.
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Contrôle et commandes

Le	terminal	BaleControl	fourni	de	série	donne	à	l’utilisateur	une	excellente	
vision	d’ensemble	du	processus	de	pressage	et	comprend	plusieurs	
fonctions	intuitives.	L’écran	tactile	haute	définition	se	distingue	par	un	
affichage	moderne	et	une	plus	grande	efficacité	de	manipulation.

Vous	pouvez	gérer	de	nombreuses	fonctions	à	l’aide	du	terminal	BaleControl	:	

• Sélection	de	couteaux
• Réglage	de	densité	de	balle
• Réglage	du	nombre	de	couches	de	filet
• Démarrage/arrêt/pause	du	filet
• Visuel du remplissage de la chambre de pressage
• Compteur de balles
• Compteur total de balles
• Paramètres	client
• Paramètres	de	capteur	et	de	vérin

Le	terminal	E-Link	Pro,	de	série	sur	le	MF	RB	3130	F	
Protec	et	en	option	sur	le	MF	RB	3130	F	Xtra,	est	
doté	de	la	technologie	intégrée	ISOBUS	et	offre	un	
grand	écran	lumineux	qui	affiche	clairement	de	
multiples	paramètres	afin	de	donner	à	l’utilisateur	
plus d’informations et un meilleur contrôle de la 
presse. Si le tracteur attelé est doté de la commande 
ISOBUS,	il	est	également	possible	d’utiliser	l’écran	du	
tracteur	pour	afficher	les	informations	principales	du	
tracteur	et	de	la	presse	au	même	endroit.	Le	combiné	
presse enrubanneuse est également doté d’une 
caméra	arrière	pour	mieux	contrôler	l’enrubannage.

Des	informations	spécifiques	relatives	au	champ	ou	
au	client,	telles	que	le	nombre	de	balles	ou	d’heures	
travaillées,	peuvent	être	facilement	configurées	et	
rassemblées	à	l’aide	du	menu	d’aide	puis	exportées	
via	une	clé	USB	afin	de	gérer	simplement	les	données	
et	d’analyser	davantage	de	performances.

La	presse	MF	RB	3130	F	Xtra	et	le	combiné	
presse	enrubanneuse	MF	RB	3130	F	Protec	
peuvent	tous	deux	intégrer	une	connexion	ISOBUS	
pour	utiliser	les	terminaux	du	tracteur.

L’utilisation d’un seul terminal dans la cabine du 
tracteur pour tous les outils réduit l’encombrement de 
la cabine et permet un contrôle plus simple et plus 
précis	de	la	part	des	chauffeurs,	qui	peuvent	réaliser	
de	nombreuses	opérations	avec	différentes	machines.



16

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

Expérience, innovation et durabilité
Massey	Ferguson	est	un	leader	mondial	doté	d’une	grande	expérience	dans	la	production	de	foin	et	de	fourrage	aux	quatre	coins	du	monde.	

La	gamme	de	presses	à	balles	rondes	Massey	Ferguson	est	conçue	pour	durer	et	dépasser	vos	attentes.	

Nos	presses	à	balles	rondes	se	distinguent	par	leurs	nombreuses	fonctions	uniques	et	brevetées.

Le	boîtier	Powersplit	divise	et	transfère	la	puissance	de	
façon	égale	pour	entraîner	le	système	d’alimentation	
d’un	côté	et	les	rouleaux	de	la	chambre	de	pressage	
de	l’autre,	réduisant	ainsi	le	besoin	total	de	puissance	
en	simplifiant	les	transmissions.	Un	boîtier	permettant	
un	entraînement	à	1	000	tr/min	en	option	est	
désormais	disponible	pour	les	machines	MF	RB	F	Xtra	
et	MF	RB	F	Protec.	Capable	de	transmettre	20	%	
de	puissance	en	plus,	il	améliore	la	qualité	de	
coupe dans les conditions de récolte les plus 
difficiles	et	réduit	la	consommation	de	carburant.

La chambre de pressage peut 
être	soumise	à	des	charges	
extrêmes	et	des	contraintes	
dans tous les sens. L’utilisation 
et le montage de roulements 
oscillants	à	rouleaux	permettent	de	
supporter	les	fortes	charges	axiales	
produites durant le pressage.

Une	lubrification	suffisante	et	
régulière	des	roulements	à	rouleaux	
est	très	importante,	notamment	dans	
des	conditions	difficiles	comme	le	
pressage d’ensilage. Les banques 
de graisseurs centralisées destinées 
au graissage des roulements à 
rouleaux	sont	stratégiquement	
situées,	pour	un	accès	facilité	et	
un temps d’entretien réduit. 

La	lubrification	automatique	des	
chaînes,	avec	réglage	individuel	
pour	chaque	chaîne,	garantit	une	
alimentation	suffisante	en	huile,	
réduit le temps d’entretien et 
prolonge	la	durée	de	vie	de	la	chaîne.	
Et	pour	une	durabilité	renforcée,	la	
presse à balles rondes est dotée 
des meilleures chaînes du marché.
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Options sur 
MF RB 3130 F Classic 
et MF RB 3130 F Xtra

Options sur  
MF RB 3130 F Protec

Un	jeu complet de couteaux 
de rechange est désormais 
disponible pour toutes les presses 
(le	nombre	de	couteaux	disponibles	
dépend	des	unités	de	coupe).

Plus de confort avec 
le réservoir lave-
mains intégré

Un	nouveau	réservoir	d’eau	
lave-mains	est	désormais	
disponible.	Très	utile	et	doté	
d’un	distributeur	de	savon	
dans	le	couvercle,	il	vous	
permet	de	vous	laver	les	
mains	après	le	remplacement	
du	rouleau	de	filet	ou	de	film	
et	de	préserver	la	propreté	
de la cabine du tracteur.

Béquille hydraulique 
en option pour un 
attelage facilité

Pour faciliter l’attelage de 
la	presse	sur	le	tracteur,	
une	nouvelle	béquille	
hydraulique est désormais 
disponible en option sur 
votre	MF	RB	3130	F	
Protec. Elle garantit un 
contrôle	facile	grâce	au	
distributeur hydraulique.

Retourneur de balles 
suspendu, pour un travail 
plus rapide sans effort ! 

Le retourneur de balles 
Protec comprend un support 
à ressort pour une meilleure 
suspension. Il est relié au 
châssis	de	la	machine	par	
des bras crochets comme 
ceux	d’un	relevage	de	
tracteur	et	se	relève	en	
position de transport d’un 
simple clic sur le moniteur.

Nouveau kit d’éclairage 
à LED, pour y voir de 
nuit comme de jour

Pour	plus	de	confort,	de	
sécurité	et	de	productivité,	
un	nouveau	kit	de	3	feux	LED	
est désormais disponible sur 
les	modèles	Protec,	dont	un	
spot pour l’unité d’enruban-
nage et 2 spots sous les 
panneaux	latéraux	:	pour	
travailler	de	nuit	comme	de	
jour	en	fonction	des	besoins.

La lubrification permanente 
assure	la	longévité	des	roulements	
à	rouleaux	essentiels.	De	
plus,	elle	permet	de	gagner	
du temps et garantit le bon 
fonctionnement de la machine.

Le support de rouleau de filet 
additionnel vous	permet	de	
disposer	de	trois	rouleaux	complets	
pour	tenir	toute	la	journée.	Vous	
bénéficiez	ainsi	d’une	capacité	
de plus de 900 balles !



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

18

Soyez	assurés	que	nous,	Massey	Ferguson,	nos	distributeurs	et	
nos	concessionnaires,	cherchons	constamment	à	ce	que	vous	
tiriez	le	meilleur	parti	de	votre	investissement.	L’agriculture	est	
une	activité	difficile.	C’est	pourquoi	nous	mettons	tout	en	œuvre	
afin	que	nos	clients	puissent	bénéficier	d’une	assistance	à	tout	
moment,	en	particulier	à	certaines	périodes	cruciales	de	l’année.

Nos	concessionnaires	s’engagent	à	trouver	le	produit	qui	
vous	convient	puis	à	vous	soutenir	en	déployant	l’assistance,	
l’approvisionnement	en	pièces	et	le	service	après-vente	le	plus	
performant.	Vous	serez	épaulés	par	une	famille	de	spécialistes	
dévoués	et	hautement	qualifiés,	dont	la	priorité	est	de	vous	
offrir	une	assistance	authentique	et	haut	de	gamme.

Au	fait	du	monde	agricole	et	conscients	des	défis	auxquels	chaque	
professionnel	est	confronté,	nos	concessionnaires	peuvent	vous	
aider	à	planifier	votre	achat	pour	un	avenir	prometteur.	Demandez	
à	votre	concessionnaire	des	informations	sur	nos	différents	plans	
de	financement	sur	mesure,	à	savoir	le	crédit-bail,	le	crédit	
classique,	le	contrat	de	location	ou	encore	les	facilités	de	prêts.

Vous	pouvez	aussi	protéger	vos	actifs	avec	un	contrat	d’entretien	et	de	
couverture	en	réparation	MFCare*	pour	bénéficier	de	la	prise	en	charge	
totale	des	coûts	relatifs	à	votre	machine,	qui	inclut	l’entretien	régulier,	
la	prise	en	charge	des	réparations	et	une	garantie	AGCO	complète.

*Les	contrats	d’entretien	et	de	couverture	en	réparations	MFCare	
peuvent	ne	pas	être	proposés	dans	toutes	les	régions	ou	sur	
tous	les	marchés.	Pour	savoir	s’ils	sont	proposés	dans	votre	
région,	contactez	votre	concessionnaire	Massey	Ferguson.	

Une	combinaison	de	services	destinée	à	accroître	les	bénéfices	et	la	productivité	de	nos	clients
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Modèle MF RB 3130 F Classic MF RB 3130 F Xtra MF RB 3130 F Protec

		–	 	Non	disponible
 l  De série
 m  En option

Tout	a	été	mis	en	œuvre	pour	garantir	la	précision	
et	l’exactitude	des	informations	contenues	dans	ce	
document	au	moment	de	sa	publication.	Toutefois,	
des	imprécisions,	erreurs	ou	omissions	peuvent	
exister	et	les	caractéristiques	sont	susceptibles	
d’être	modifiées	à	tout	moment	sans	préavis.	Par	
conséquent,	toutes	les	caractéristiques	doivent	
être	vérifiées	auprès	de	votre	concessionnaire	ou	
distributeur	Massey	Ferguson	avant	tout	achat.

Chambre de pressage
Diamètre	(m) 1,25 1,25 1,25
Largeur	(m) 1,23 1,23 1,23
Volume	(m3) 1,50 1,50 1,50

Verrouillage mécanique de chambre l l l

Liage	par	filet	Varionet l l l

Éjecteur	de	balle m l l

Ramasseur
Largeur	(m) 2,25 2,25	/	2,40 2,25	/	2,40

Largeur dent à dent 1,60	/	1,86 1,60	/	1,86	/	2,11 1,86	/	2,11
Espacement	des	dents	du	ramasseur	(mm) 64 64 64

Rouleau	tasse-andain	avec	peigne m m l

Alimentation

Rotor	ameneur l – –
Xtracut 13 – m l

Xtracut 17 – m m

Xtracut 25 – m m

Hydroflexcontrol – l l

Contrôle

Terminal	BaleControl l l –
E-Link Pro – m l

Exigences du tracteur
Puissance	recommandée	(kW/ch) 52	/	70 52	/	70 75	/	120
Boîtier	d’entraînement	540	tr/min  l  l  l 

Boîtier	d’entraînement	1	000	tr/min –  m  m 
Distributeurs hydrauliques 2 2 2 + LS

Options de pneus
15.0/55-17
19.0/45-17
500/55-20
550/45-22.5

15.0/55-17
19.0/45-17
500/55-20
550/45-22.5
500/60-22.5

620/55-26.5

Dimensions et poids
Longueur	de	transport	(m) 4,30 4,30 5,90
Hauteur	de	transport	(m) 2,60 2,60 3,00
Largeur	de	transport	(m) 2,70 2,70 2,85
Poids	approximatif	(kg) 3 000  3 200  5 990 

Options

Lubrification	des	roulements	à	rouleaux	Autolube – m l

Freinage pneumatique m m l

Freinage hydraulique m m m

Version	Exclusive – m –

Caractéristiques et options
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SÉRIE MF RB
Combiné presse enrubanneuse à chambre variable

MF RB 4160V Protec 
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MF RB 4160V Protec
Combiné presse enrubanneuse

Que vous travailliez dans des conditions humides ou sèches, chaque seconde compte 
lors du pressage d’ensilage pour obtenir la meilleure qualité et préserver le maximum 
de nutriments. La combinaison de multiples opérations permet de gagner du temps, 
d’économiser du carburant, de renforcer la productivité et d’améliorer la qualité.

Notre nouvelle presse MF RB 4160V Protec offre tous les avantages de notre presse 
à chambre variable et intègre en plus une enrubanneuse spécialement conçue pour 
permettre un pressage et un enrubannage efficaces directement au champ.

Cette presse est disponible avec un ramasseur sans came de 2,25 ou 2,40 m 
permettant une plus grande vitesse de travail ainsi qu’une maintenance et des  
niveaux de bruit réduits.

Le hacheur Xtracut est disponible avec 13, 17 ou 25 couteaux pour des performances 
de coupe optimales dans toutes les conditions.  

Le système de pression constante (CPS) combine actions hydraulique et mécanique 
par ressort et garantit une pression constante pendant la formation de la balle.
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Manutention et enrubannage de balles

Une fois la balle transférée au centre de la table d’enrubannage, un carrousel entraîné hydrauliquement 
commence à tourner avant même que la porte soit complètement fermée, ce qui permet de terminer le cycle 
bien avant que la balle suivante soit prête pour l’enrubannage. Conçu pour supporter les charges de balles 
les plus lourdes, le châssis robuste avec son carrousel silencieux opèrent en douceur et sans effort pour 
enrubanner balle après balle.

Afin d’assurer un déchargement fluide des balles, la table d’enrubannage est rabaissée près du sol, ce qui 
minimise la vitesse de dépose de la balle, prévient l’endommagement du film et maintient la forme idéale 
de la balle. Un retourneur de balles en option empêche les balles de rouler et facilite le chargement sur 
la remorque. L’opérateur peut aussi choisir entre les modes de déchargement automatique et manuel.

Outre le bras de transfert, ce nouveau modèle est doté 
de deux plaques de guidage actives de chaque côté de 
la presse afin de diriger clairement la balle au centre 
de la table d’enrubannage, pour un cycle de transfert 
plus rapide et plus sûr. Pour plus de sécurité sur des 
terrains accidentés, le mode unique de transfert en 
pente permet au bras de transfert de se déplacer plus 
lentement lorsque le carrousel d’enrubannage est relevé 
pour recevoir la balle. Cela garantit que la balle est 
transférée de façon sûre dans l’enrubanneuse même 
sur des terrains en pente. 

Bras de transfert

Plaque de transfert actif

L’angle du flux du fourrage du nouveau combiné Protec est réduit, ce qui permet de limiter la 
hauteur hors tout de la presse et ainsi d’améliorer la stabilité, pour des opérations en pente plus 
sûres et plus rapides. Cela permet aussi d’améliorer l’alimentation et ainsi d’optimiser le débit de 
récolte et de minimiser le risque de bourrage. 

8°
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Enrubannage haute performance 
L’angle du flux du fourrage vers la chambre est réduit, ce qui permet de limiter la hauteur 
hors tout de la presse à balles et ainsi d’améliorer la stabilité, pour des opérations en 
pente plus sûres et plus rapides. Cela permet aussi d’améliorer l’alimentation et ainsi 
d’optimiser le débit de récolte et de minimiser le risque de bourrage. 

Un panneau de contrôle externe situé à l’arrière 
de la presse à balles permet de contrôler la porte, 
le carrousel et la table d’enrubannage ainsi que 
les pinces film, ce qui facilite les changements de 
rouleaux, la maintenance et le nettoyage.

L’enrubanneuse peut se relever pour un 
transport sûr et pratique entre chaque champ.

Le carrousel d’enrubannage est entraîné par 
un ensemble de deux rouleaux en caoutchouc 
qui garantit une adhérence optimale, évite les 
glissements et réduit le bruit.

Douze supports de rouleaux de film sont 
idéalement situés à une hauteur confortable 
de chaque côté de la presse à balles ainsi 
que deux rouleaux supplémentaires sur 
l’enrubanneuse, pour une productivité accrue.

La table d’enrubannage entraînée hydrauliquement se compose de deux rouleaux et de trois courroies sans 
fin installés sur un châssis soudé pour plus de durabilité. Un capteur situé sous la courroie centrale permet de 
commencer l’enrubannage uniquement lorsque la balle est complètement positionnée sur la table, tandis que 
quatre grands rouleaux de support latéral maintiennent la balle centrée pendant l’enrubannage.



PAR M
ASSEY FERGUSON

05

Contrôle et commandes

La presse à balles MF 4160V Protec peut intégrer une connexion 
ISOBUS pour utiliser les terminaux du tracteur.

L’utilisation d’un seul terminal dans la cabine du tracteur pour tous les 
outils réduit l’encombrement de la cabine et permet un contrôle plus 
simple et plus précis de la part des utilisateurs, qui peuvent réaliser de 
nombreuses opérations avec différentes machines.

Le terminal E-Link Pro, de série sur le MF 4160V Protec, avec technologie ISOBUS intégrée, offre un grand écran lumineux qui 
affiche clairement de multiples paramètres afin de donner à l’utilisateur plus d’informations et un meilleur contrôle de la presse.  
Si le tracteur attelé est doté de la commande ISOBUS, il est également possible d’utiliser l’écran du tracteur pour afficher les 
informations principales du tracteur et de la presse au même endroit. Le combiné presse enrubanneuse est également doté d’une 
caméra arrière pour mieux contrôler l’enrubannage.

Une simple pression de bouton permet de passer de la position de travail à la position de transport pour des changements rapides 
de parcelles. Toutes les fonctions, y compris les banques de couteaux, la programmation de l’application de filet et le système 
Hydroflexcontrol, peuvent être contrôlées.

Des informations spécifiques relatives au champ ou au client, telles que le nombre de balles ou d’heures travaillées, peuvent être 
facilement configurées et rassemblées à l’aide du menu d’aide puis exportées via une clé USB afin de gérer simplement les données 
et d’analyser davantage de performances.
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Modèle MF RB 4160V Protec

Chambre de pressage
Diamètre (m) 0,9 - 1,6

Largeur (m) 1,23
Volume (m3) 2,48

Pression maximale de tension de courroie (bar) 140/180
Verrouillage mécanique de chambre l

Liage par filet Varionet l

Ramasseur
Largeur (m) 2,25 / 2,40

Largeur dent à dent 1,86 / 2,11
Espacement des dents du ramasseur (mm) 64

Rouleau tasse-andain avec peigne l

Alimentation
Rotor ameneur l

Hacheur
Xtracut 13 l

Xtracut 17 m

Xtracut 25 m

Contrôle
E-Link Pro l

+ écran vidéo Camos l

Hydroflexcontrol l

Exigences du tracteur
Puissance recommandée (kW/ch) 97 / 130

PDF (tr/min)  540 
Distributeurs hydrauliques 2 + LS

Pneus 650/55 R26
Freinage pneumatique l

Dimensions et poids
Longueur de transport (m) 5,90

Hauteur de transport (m) 3,15
Largeur de transport (m) 2,90

Poids approximatif (kg) 6 550
Options

Régime de PDF de 1 000 m

Freinage hydraulique m

Retourneur de balles m

Barre/rotule d’attelage m

Spécifications et options

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l’exactitude des 
informations contenues dans ce document au moment de sa publication. 
Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les 
caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. 
Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de 
votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

l Équipement de série
m En option

Une combinaison de services destinée à accroître les bénéfices et la productivité de nos clients

Soyez assurés que nous, Massey Ferguson, nos distributeurs et nos 
concessionnaires, sommes constamment préparés et prêts à vous 
faire profiter au maximum de votre achat. L’agriculture est souvent 
une activité difficile. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre afin 
que nos clients puissent bénéficier d’une assistance à tout moment, 
en particulier à certaines périodes cruciales de l’année.

Nos concessionnaires s’engagent à trouver le produit qui 
vous convient puis à vous assister en déployant l’assistance, 
l’approvisionnement en pièces et le service après-vente le 
plus performant. Vous ferez partie d’une famille de spécialistes 
dévoués et hautement qualifiés, dont la priorité est de vous offrir 
une assistance authentique et haut de gamme.

Comprenant le monde agricole et étant conscients des défis 
auxquels chaque professionnel est confronté, nos concessionnaires 
peuvent vous aider à planifier votre achat pour un avenir prometteur. 
Demandez à votre concessionnaire des détails sur nos plans de 
financement qui peuvent proposer un crédit-bail, l’échelonnement 
des paiements, un contrat de location et des facilités de prêt.

Vous pouvez aussi protéger vos actifs avec un contrat d’entretien et 
de couverture en réparation MFCare* pour bénéficier de la prise en 
charge totale des coûts relatifs à votre moissonneuse-batteuse, qui 
inclut l’entretien régulier, la prise en charge des réparations et une 
garantie AGCO complète.

*Les contrats d’entretien et de couverture en réparations MFCare 
peuvent ne pas être proposés dans toutes les régions ou sur tous 
les marchés. Pour savoir s’ils sont proposés dans votre région, 
contactez votre concessionnaire Massey Ferguson. 
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Enrubanneuses traînées

MF TW 130 & MF TW 160
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MF TW 130 & MF TW 160

Fiable et robuste pour 
un travail toujours parfait 

Les enrubanneuses MF TW 130 et MF TW 160 sont faciles à utiliser grâce à un châssis robuste et une table 
d’enrubannage très basse. 

Elles sont équipées d’un bras de chargement robuste, soudé, qui peut lever des balles allant jusqu’à 1,30 m de 
diamètre (1 000 kg max.), pour la MF TW 130, et jusqu’à 1,60 m de diamètre (1 250 kg max.), pour la MF TW 160. 
Ce bras peut être réglé sur le modèle TW 160, pour lever des balles avec un diamètre allant de 0,9 à 1,60 m.

L’utilisateur peut aisément adapter le nombre de couches de film requis en fonction 
de la culture et des conditions. Le dispositif de pré-étirage conçu pour des rouleaux de 
500 ou 750 mm et qui peut être réglé à 55 ou 70 % d’étirage permet un enrubannage 
plus serré et réduit la consommation de film. Un système de verrouillage rapide 
permet de remplacer rapidement et facilement les rouleaux vides. Les espaces de 
stockage permettent de transporter jusqu’à 3 rouleaux de film supplémentaires.

Le bon chevauchement du film est garanti par le rapport entre la vitesse de 
rotation de la balle et la vitesse de la table d’enrubannage. Les guides sur la table 
d’enrubannage permettent de maintenir la balle bien en place au centre.
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Le déchargement des balles se fait tout en douceur, sans risque de dommage pour la balle enrubannée 
ou le sol, grâce à la table d’enrubannage basse qui s’incline près du sol lors du déchargement. 

La MF TW 160 est dotée d’un système de déchargement de balles actif à largeur réglable. Lorsque la 
balle est basculée par la table d’enrubannage, la table de déchargement se lève pour recevoir la balle et 
la descendre en douceur au sol afin d’éviter d’endommager le film. Pendant ce processus, une béquille 
descend pour transférer le poids de la balle au sol afin de réduire la charge sur l’attelage du tracteur.

Un retourneur de balles proposé en option empêche les balles de rouler sur les terrains en pente, optimise 
la sécurité et accélère jusqu’à 15 % le ramassage, le chargement et la logistique du chantier. 

Sur la MF TW 130, la roue de transport 
située à droite peut tourner autour d’un 
axe pour accroître la largeur totale de 
2,30 à 2,85 m et améliorer la stabilité 
de l’enrubanneuse pour le travail.

Une caractéristique particulière des 
enrubanneuses MF TW 130 et MF TW 160 
est de permettre le transport d’une ou deux 
balles à enrubanner à travers champ.

La MF TW 130 est équipée de commandes très simples, semi-
automatiques, pour un travail toujours parfait, rapide et fiable. 

La MF TW 160 est pourvue du boîtier de commande 
« E-link Plus ». Ce moniteur facile à utiliser permet de 
contrôler l’enrubanneuse de façon semi-automatique 
ou entièrement automatique. Le processus complet du 
chargement au déchargement est contrôlé en toute simplicité. 
Le compteur de balles peut mémoriser 10 chantiers 
différents à l’aide d’un compteur journalier pour fournir une 
visibilité parfaite du travail effectué pendant la journée.



Modèle MF TW 130 MF TW 160
Diamètre de balle (m) 0,90 - 1,30 0,90 - 1,60

Largeur de balle (m) 1,25 1,25
Poids max. de la balle (kg) 1 000 1 250

Poids approx. (kg) 1 080 2 110
Puissance requise (kW/ch) 30/41 40/55
Longueur de transport (m) 4,70 5,80

Largeur de transport (m) 2,55 2,30
Hauteur de transport (m) 2,30 2,70

Raccords hydrauliques
1 distributeur simple 
effet avec retour libre

1 distributeur simple 
effet avec retour libre

Débit d’huile recommandé (I/min // bar) 18-30 // 150 18-30 // 150
Connexions électriques 12 V 12 V

Taille des pneus 10/70-15.30 380/55-17
Porte-film et coupe-film 1 1

Stockage de rouleaux de film supplémentaires 3 3
Étirage réglable (%) 55 / 70 55 / 70
Terminal de contrôle E-link Basic E-link Plus

Commande Semi-automatique Automatique
Compteur de balles l l

Compteur tours avec signal sonore l l

Largeur de film, 750 mm l l

Largeur de film, 500 mm m m

Éclairage l l

Retourneur de balles m m

Spécifications

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l’exactitude 
des informations contenues dans ce document au moment de 
sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions 
peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d’être 
modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes 
les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de votre 
concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

l Équipement de série
m En option

Une combinaison de services destinée à accroître les bénéfices et la productivité de nos clients

Soyez assurés que nous, Massey Ferguson, nos distributeurs et nos 
concessionnaires, sommes constamment préparés et prêts à vous 
faire profiter au maximum de votre achat. L’agriculture est souvent 
une activité difficile. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre 
afin que nos clients puissent bénéficier d’une assistance à tout 
moment, en particulier à certaines périodes cruciales de l’année.

Nos concessionnaires s’engagent à trouver le produit qui vous convient 
puis à vous assister en déployant l’assistance, l’approvisionnement en 
pièces et le service après-vente le plus performant. Vous serez épaulés 
par une famille de spécialistes dévoués et hautement qualifiés, dont la 
priorité est de vous offrir une assistance authentique et haut de gamme.

Comprenant le monde agricole et étant conscients des défis 
auxquels chaque professionnel est confronté, nos concessionnaires 
peuvent vous aider à planifier votre achat pour un avenir prometteur. 
Demandez à votre concessionnaire des détails sur nos différents 
plans de financement sur mesure puisqu’ils peuvent vous 
proposer des solutions comme le crédit-bail, l’échelonnement 
des paiements, un contrat de location et des facilités de prêts.

Vous pouvez aussi protéger vos actifs avec un contrat d’entretien et de 
couverture en réparations MFCare* pour bénéficier de la prise en charge 
totale des coûts relatifs à votre matériel, qui inclut l’entretien régulier, 
la prise en charge des réparations et une garantie AGCO complète.

*Les contrats d’entretien et de couverture en réparations MFCare 
peuvent ne pas être proposés dans toutes les régions ou sur 
tous les marchés. Pour savoir s’ils sont proposés dans votre 
région, contactez votre concessionnaire Massey Ferguson.
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